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Электротехника въ Америк^.
IV. Американетя электричееюя торговопро- 

мышленныя компанш.

(1 Ipodo.tJKcnic■)

Коммутаторная доска и ся приборы. —  Таю» 
кань компашя Всстингхауза ирпдасп» большое 

! значеше управленпо токами noc.rl; ихъ выхода 
j пзъ динамомапишъ,- то она выработала цЬлып 

рядъ различных'!» регулирующих'!» и контроль- 
■ ныгьприспособлсиш для коммутаторных!. ДОСОК!..

Изъ пихт, мы раземотримь здесь только самыя 
! вадаыя.

Bel; соединен in у ко.ммутаторной доск1! устраи
ваются на задней стороне, таю» что можно не 
бояться получить разряд'!» С1. передней стороны. 
При помощи системы простых-!» штепселей, вс'Ь 
д'Ьпи можно питать отч» какпхъ угодно дпнамо- 
.машшгь.

Обыкновенно на левой стороне доски поме
щаются реостат!»! для днпамомашшп» и ихъ на- 
магничивающихъ д-Ппеп и амперметры для каж
дой главной ц'Ьпн. На правой сторон-1; ставятся 
приборы для фндеровъ или первичныхъ цкпей 
оепкщешя, а именно вольтметры съ компенсато
рами и регуляторы Стилвела. Два последних-!» 
прибора иредставляютъ интерссъ по своей но
визна и большому значенпо .для ноддерживашя 
ровнаго св'Ьта у всехъ лампт» установки, а по
тому мы сейчас-!» раземотрим'ь подробно ихъ на- 
значеше и устройство. Что же касается до ампер- 
метровъ и вольтметровъ комдаши Всстингхауза, 
то ихъ описаше и рисунки можно найти въ 
Электричества 1890 г., стр. 158.

Для обезиечешя ровнаго света лампт. нака- 
ливашя безусловно необходимо поддерживать у 
нихъ постоянное напряжете, потому что, к акт» 
известно, при i°/o перемены папряжешя сила 
секта меняется на 5°/о. Мы уже зпаемь, что ди- 
намомашнны Вестипгхауза развиваюгь постоян
ную электровозбудп тельную силу при какихъ 
угодно нагрузкахь, но этого еще недостаточно 
для обезиечешя постоянства напряжения у лампъ, 
потому что потеря напряжения въ распредели
тельных-!» проводахъ меняется съ нагрузкой дан
ной цепи, т. е. ст> числом-!, зажженныхъ въ ней

лампь, которое является весьма пеиостояннымъ 
элементом-!» для различпыхъ цЬнсй. Для поддер- 
жашя постояннаго папряжешя у лампь прихо
дится применить ОДИН!» изъ двухъ следующихъ 
способов-!.: или сделать распределительные про
вода такой толщины, чтобы потерями въ пихт, 
можно было пренебрегать, или найти средство 
регулировать напряжение въ каждой отдельной 
дени-соответственно переменами, нагрузки; въ не
больших-!» установках-!» постояннаго тока этого 
достигают!» безъ особепнаго увеличешя расхо
дов-!. на провода при помощи уравнивающнхъ 
проволоки». При больших-!» установках-!» свыше 
30.000 лампъ нельзя придумать такой системы 
проводовь, чтобы поддерживать у отдельныхъ 
цепей равномерный потери, а уменьшая ихъ на
столько, чтобы пренебрегать ими, мы увеличили 
бы расход-)» на провода настолько, что нред- 
npifl'ric оказалось бы невыгоднымъ. Итакт», въ 
этихъ случаяхъ остается только применить регу- 
лироваше папряжешя въ отдельных-!» цепяхъ, 
для чего и служить упомянутый выше регу- 
лятор'ь Стилвела, который быль изобретешь въ 
1889 г. и теперь применяется уже на 42 стан- 
щяхъ. (Стилвелъ— элсктротехникъ KOMiianiii, за
ведующей отд^пю.мъ передачи энергии)

Этотъ регуляторъ устраивается такт,, чтобы 
его можно было ставить на полъ у коммутатор
ной доски, хотя иногда видоизменяютъ устрой
ство, приспособляя его для подвешивания на 
доске. Нго устройство и электричесшя соедине- 
1пя представлены схематически на фиг. i ;  онъ 
заключает-!» вт, себе трансформатор-!,, у котораго 
можно изменять длину вторичной обмотки, такт» 
какъ ел секщи соединены съ контактами I — 10 
верхняго коммутатора. При помощи этого по- 
следняго МОЖНО вводить ’ вторичную обмотку 
или какую угодно ея часть въ главную цепь, 
увеличивая такимъ образомъ ея нотенщалъ, 
чемъ и достигается весьма точное регулирова- 
шя потенщала каждаго фидера, смотря по по
тери въ немъ и независимо отъ постоянства 
потенщала у динамомашины, отъ которой могугъ 
брать ток'ь несколько цепей; такимъ образомъ 
у всехъ лампъ поддерживается постоянное на
пряжете, а следовательно и постоянная сила 
света. Первичная обмотка прибора вводится въ 
ответвлеше главной цепи при помощи нижняго
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двойного коммутатора (фиг. i) , который кроме 
того даетъ возможность изменять направлеше 
тока въ приборе и, следовательно, не увеличи
вать, а уменьшать потенщалъ ^даннаго фидера, 
что часто бываетъ далеко не* лишнимъ удоб- 
ствомъ.

Такъ какъ чрезъ приборъ проходить очень 
незначительная доля полнаго тока, а полезное 
д ^ й с т е  преобразовашя трансформатора легко 
можегь быть доведено до 95°/о, то въ приборе 
теряется очень мало энергш, а именно меньше 
V» °/о всей энергш, доставляемой цепи.

На болынихъ станцшх'ь каждый фидеръ снаб
жается особымъ регуляторомъ Стилвела, хотя 
носледшй можеть оказаться весьма полезньшъ 
и для небольшихъ станцш, какъ можно судить 
по следующему примеру. Положимъ, небольшая 
станщя освещаетъ местность съ рад1усомъ въ 
1,5 км. при потере въ 21/2°/о въ фидерахъ и 
1°/о въ главныхъ проводахъ; является возмож
ность прибавить еще 500 лампъ въ местности 
въ 4 км. отъ станцш. Для сохранешя равномер
ной потери пришлось бы взять весьма толстые 
провода, которые будутъ стоить (по ценамъ въ 
Америке) около 9.000 руб.; если же взять ю-ти 
процентный (т. е. способный повышать потен
щалъ въ фидере на ю°/о) регуляторъ Стилвела, 
то въ проводахъ можно допустить потерю въ 
12 1/з °/о и расходъ на провода уменьшится втрое, 
не говоря уже о более совершенномъ регулиро- 
ванш напряжешя на конце лиши.

Компашя Вестингхауза строить регуляторы 
Стилвела на 500, i.ooo, 1.500 и 2.000 лампъ, 
на потерю въ ю , 15 и 2о°/о.

И такъ, описанный регуляторъ даегъ возмож
ность регулировать напряжете у лампъ по по- 
казашямъ вольтметра; следовательно, необходимо, 
чтобы носледшй показывали напряжете не на 
станцш, а у лампъ, т. е. на значителыюмъ раз- 
стоянш отъ коммутаторной доски. Для этой

цели вольтмстръ снабжается особымъ приборомъ, 
компенсаторомъ, составляющими необходимую 
принадлежность при регуляторе Стилвела. Но 
прежними способами для этого прокладывались 
отъ различныхъ пунктовъ цепи на станщю 
особыя тонщя проволоки, называемым прово
локами напряжешя (pressure wires), для достав- 
лешя тока вольтметру безъ чувствительной по
тери; но такой способъ довольно невыгоденъ и 
неудобенъ, такъ какъ онъ слишкомъ услож- 
няетъ сеть проводовъ. Благодаря компенсатору 
Вестингхауза получается очень простой и эконо
мичный способъ.

.АиньУ

Фш. 2.

Прилагаемая схема (фиг. 2) показывастъ рас- 
положеше въ цепи компенсатора, вольтметра и 
регулятора. Первый состоитъ изъ индуктивной 
катушки, устроенной и регулируемой такими 
образомъ, что при введший въ цепь фидера на 
станцш и Яри соединенш последовательно съ 
вольтметромъ онъ вводить въ цепь последняго
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искусственное индуктивное сопротивлеше и т-4мъ 
производить понижеше въ напряженш, точно 
соответствующее все время пониженно напря- 
жешя въ фидере отъ сопротивлешя его ц’Ьпн. 
Для урегулировашя приборъ снабженъ рядомъ 
иервичныхъ и вторичныхъ зажимовъ и контак- 
товъ; первичная обмотка компенсатора введена 
въ ц4пь фидера, а вторичная соединена съ 
вольтметромъ. Игакъ, последний, при надлежа- 
щемъ урегулированш компенсатора, показывастъ 
на станцш потенщалъ, какой существуетъ на 
конце фидера, гдД расположены лампы, и, сле
довательно, является возможность поддерживать 
этотъ потенщалъ постояннымъ при помощи регу
лятора Стилвела.

Изъ приборовъ коммутаторной доски можно 
упомянуть еще объ указат еле сообщетя съ зем
лей, который даетъ возможность легко и быстро 
испытывать изолящю цепи, не прерывая ея дей-
С'ШЯ.

Громоотводы для станут и ли ш и .— Компашя 
Вестингхауза применяетъ громоотводъ Вюрца, ко
торый былъ описанъ въ одномъ изъ последнихъ 
нумеровъ журнала Электричество (1893 г., стр. 

i 265), Онъ представляет-ь следующая преимуще
ства: i) токъ динамомашины не следуетъ по 

I пути разряда искры; 2) приборъ не портится 
: отъ грозового разряда и ни на мгновеше не 

оставляетъ лишю безъ защиты, действуя совер
шенно автоматично и будучи всегда готовь для 
новаго разряда, такъ какъ въ неыъ нетъ ни ин- 
дуктивныхъ катушекъ, ни лодвижныхъ частей, 
который страдали бы отъ молнш или требовали 
перестановки, и, следовательно, 3) приборъ не 
требуетъ никакого присмотра. Въ настоящее 
время въ Америке находится въ применеши 
уже несколько тысячъ такихъ громоотводовъ 
въ цепяхъ переменныхъ токовъ съ напряже- 
шемъ въ i.ooo, 2.000 и 3.000 вольтовъ. Судя 
по св’Ьдентямъ, кашя получила компашя Вестинг
хауза о действш своихъ громоотводовъ, испол- 
няютъ они свое назначеше замечательно успешно, 
а именно, молшя проходить чрезъ нихъ, не пре
рывая д е й с т я  установки и не портя ихъ. У  при
бора, выдержавшаго множество грозовыхъ раз- 
рядовъ, оказалось только множество небольшихъ 
черныхъ пятенъ на цилиндрикахъ.

Было замечено, что для защиты лиши недо
статочно громоотводовъ на станцш, такъ какъ 
грозовые разряды, вследств1е своего колебатель- 

; наго характера, не могутъ легко следовать по 
! линш значительной длины, и что отъ нихъ часто 
1 страдаютъ трансформаторы. Не портяшдеся и не 

требуюшде присмотра громоотводы Вюрца весьма 
удобны для установки по лиши. Устройство 
громоотводовъ для лишй отличается только 
тёть, что они помещаются въ прочной и плотно 
закрывающейся коробке.

Итакъ, громоотводы располагаются, во-пер- 
выхъ, при каждомъ фидере на станцш, у самой 
коммутаторной доски, и, во-вторыхъ, вдоль 

' линш, на частыхъ промежуткахъ, особенно на

выдающихся пунктахъ, и притомъ такъ, чтобы 
они защищали трансформаторы. Очень важно 
устраивать для нихъ хорошее земное сообщеше 
по возможно короткой и прямой линin.

Компашя Вестингхауза выделываетъ эти громо- 
отводы шести различныхъ типовъ, нриспособ- 
ленныхъ для всевозможныхъ цепей переменнаго 
тока. Тотъ или другой тииъ выбирается сооб
разно съ потеншаломъ, числомъ псрсменъ и ти- 
помъ динамомашины, въ цепи которой должны 
употребляться громоотводы.

Трансформаторы. — Продолжительная прак
тика и многочисленныя изеледовашя дали воз
можность выработать типъ трансформатора съ 
незначительной потерей на гистерезисъ. Сердеч- 
никъ выделывается изъ специально приготовляе- 
мыхъ для этого ж.слезныхъ листовъ, а катушки 
наматываются на станке такимъ же способомъ, 
какъ и катушки якоря динамомашинъ, причемъ 
проволока также снабжается добавочной изоли
ровкой при помощи особо приготовленной ленты. 
Благодаря такому способу обматывашя, можно 
строить трансформаторы не только для 1.000 и 
2 ооо вольтовъ, но и для более высокнхъ по
те нщаловъ.

О сокращенш потерь въ 'трансформаторахъ, 
которое желательно само по себе, приходится 
еще заботиться для обезпечешя постоянства по- 
тенщала на вторичныхъ зажимахъ приборовъ, не
зависимо отъ всякихъ изменешй ихъ нагрузки, 
такъ какъ этого требуетъ услов1е долговечности 
ламнъ накаливашя: при иовышеши электровоз- 
будительной силы на 1°/о выше нормы, долговеч
ность лампъ сокращается на i j °/o.

Трансформаторъ заключенъ въ коробке, снаб
женной легко снимающейся крышкой, непосред
ственно подъ которой расположить плавкш пре
дохранитель. Когда последний вынуть, трансфор
маторъ бываетъ исключенъ изъ цепи и предо
хранитель можно вставлять легко и безопасно.

На прилагаемой таблице приведены числовыя 
данныя выделываемыхъ комнашей трансформа- 
торовъ.

№№
Мощность

въ
ваттахъ.

Эл.-движущ. сила

первич- 1 вторич
ная. ная.

Вторич
ный
токъ.

В'Ьсъ 
въ кгр.

I 250 1.000 I IOO г1/* 19
i 50 I 5

2 оо1Л 1.000 : IOO 5 2 6
1 50 IO

2.000 . IOO ! 5
i1 50 ! 10

4 1.000 1.000 ; IOO 10

00r>\

| 50 20
2.000 1 IOO 10 41

50 20
6 ■ 1.500 1.000 ! IOO 15 50

i 50 30
2.000 | IOO IS 47

1 50 30
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J& №  j
Мощность

въ
ваттахъ.

Эл.-движущ. сила, j
i Вторич

ный
токъ

В-Ьсъ 

въ кгр.первич
ная.

вторич
ная.

8 2.000 ‘
1

1.000 |
1

IOO I 20 69
SO т °

2.ССЮ 100 20 68
50 90

12 3,000 1.000 100 ■ 50 75
50 6о

2.000 100 30
50 6о

16 4.000 1.000 100 40 95
50 8о

2.000 100 40
50 8о

20 5.000 1.000 100 50 и з
50 IOO

2.000 100 50
SO юо

25 6.2)0 1.000 IOO 62,5 140

1 50 12)
1 2.000 IOO 62,5

50 125 I

Кроме этихъ образцовъ, компашя строить 
цгЬлый рядъ трансформаторовъ для повышешя 
первичной электродвижущей силы, а также для 
понижешя электродвижущей силы, въ 3.000, 
4000. и 5.000 ВОЛЬТОВЪ ДО 1.000 вольтовъ для 
обыкновеннаго распред'Ьлен1я, когда токъ пере
дается при этихъ высокихъ потенщалахъ на 
бoльшiя разстояшя. О нихъ мы будемъ говорить 
ниже, разематривая систему передачи энергии

Практика въ достаточной степени доказала 
хороипя качества трансформаторовъ Вестинг- 
хауза: для иенравлешй ирисылаютъ ежегодно 
меньше : /а °/о находящихся въ принНЬненш транс
форматоровъ.

Счетчикъ электричества Шалленбергера. — 
Здесь мы доиолнимъ только то описаше (съ ри- 
сункомъ) этого прибора, какое было приведено 
въ Электричества 1890 г., стр 157. Составляя 
существенную принадлежность вс4 хъ установокъ 
компаши для освтЬщен1я накаливашемъ, этотъ 
счетчикъ зарекомендовалъ себя съ весьма хоро
шей стороны своею точностью, прочностью и 
простотой устройства, въ виду чего лондонская 
Торговая Палата после ряда изелфдовашй при
знала его за образцовый приборъ. Онъ не трс- 
буетъ никакого присмотра, не тгЬетъ изнаши
вающихся и портящихся частей и довольно до- 
ступенъ по n'in'i. За исключсшемъ легкой си
стемы зубчатыхъ колесъ у стре.токъ, производя- 
щихъ отсчитываше, Tpenie въ приборе происхо
дит!, только между нижнимъ концомъ верти
кальной оси изъ закаленной стали и ея поднят
ии комъ изъ драгоцтЬннаго камня.

Счетчикъ' помещается въ жел+,знодп> фут
ляре и при отправленш со станщи запирается и 
запечатывается, чтобы никто не могъ нарушать 
правильность его действ1я или его соединешя

съ цепью. Такъ какъ счетчикъ даегь показашя 
въ амперахъ-часахъ, а применяемый на установ- 
кахъ Вестингхауза 50— вольтовый 16 — свечевыя 
лампы Сойеръ-Меиа расходуюгъ почти i амперъ 
(на 5 —  8°/о больше), то потребитель всегда 
можетъ легко проверить точность своего счетчика.

Компашя изготовляетъ эти счетчики на ю, 
го, 40, 8о и 120 амперовъ.

Лампы накалившая и различные приборы для 
нихъ. —  Компашя Вестингхауза снабжастъ свои 
установки лампами известной иыо-юркской фирмы 
Sawyer-Man Electric Су. Для регулировать! света 
лампъ въ домахъ устанавливается такъ называе
мый домашшй рауллторъ, действш котораго осно
вано на самоиндукцш.

Надо еще упомянуть о шуитовой коробкп, 
употребляемой при уличномъ освещеши накали
вашемъ, которое теперь получило большое рас- 
нростраисше, особенно на бульварахъ, где при 
дуговыхъ ламиахъ деревья мешали бы освеще
нии и отбрасывали бы рЬз|йя тени. Такое осв-Ь- 
ui,enic производится 25-свечевыми 50-вольтовыми 
лампами и нритомъ прямо отъ 1.000 —  вольто
вых!, цепей, безъ посредства трансформаторовъ, 
т. е. лампы вводятся последовательно въ надле
жащем!, числе; параллельно съ каждой лампой 
располагается шунтовая коробка, имеющая целью 
предупреждать прерываше цепи въ случае перс- 
горашя ея лампы. Пока лампа цела, въ коробку 
ответвляется незначительная доля тока, разви
вающая въ ней обратную электродвижущую силу, 
которая не позволяетъ ответвляться въ коробку 
сильному току; при перегоранш лампы чрезъ 
коробку проходить, конечно, весь токъ и цепь 
не прерывается. Какъ видимъ, эта шунтовая 
коробка представляетъ простой приборъ, не тре- 
бугошдй никакого ухода, хотя у каждой лампы 
при такой системе освешешя теряется некото
рое количество энергии Во всякомъ случае это 
приспособлеше представляетъ значеше въ томъ 
отношеши, что оно даетъ возможность произво
дить отъ однехъ и техъ же машинъ и фиде- 
ровъ домашнее и уличное освещеше. А. С.

(Продолжена елгъдцетъ.)

Новая система поездной телефонной сигна^ 
лизацш для желЪзныхъ дорогъ,

М. Г. Лебединскаго.

Вопросъ о телефонироваши съ останбвив- 
шагося въ пути поезда на станщю разрешенъ, 
наконецъ, такъ просто, что не стоить,более ду
мать о сложныхъ системахъ одновременнаго теле- 
графировашя и телефонировашя, или объ уста
новке телефоновъ на спепдальныхт, для нихъ 
проводахъ. Дело въ томъ, что индукторъ теле- 
фоннаго аппарата, будучи соединснъ съ телс- 
графнымъ проводомъ и землею, при действш 
своемъ, производить трескъ въ телеграфныхъ
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аппаратах!., вклгочснныхъ въ этогь проводъ, и 
настолько р-Ьзшй и легко отличаемый отъ пере- 
даваемыхъ знаков-!. Морзе, что имъ вполне обез- 
печивается вызова, станнди *); а это составляет!, 
главное yc.iOBie сигпализацш, таю. какъ заг!;мъ 
стоить только переключить провод-ь коммугато- 
ромь изъ телеграфнаго аппарата въ телефонт, и 
можно вести разговори, ст, по-Ъздомъ, какъ по 
обыкновенной телефонной лиши. О перерыв-!; 
телеграфнаго сообщешя, на время разговора, не 
можетъ быть спора, такт, какъ все равно для 
извЬщсшя о случае съ поФздомъ пришлось бы 
занять телеграфъ.

Для такой сигпализацш вполне пригодны го- 
родшс телефоны съ микроскопами, напрпм-1;ръ, 
Эриксона, таю, каю, они передаютъ отчетливо 
разговор-!, на разстоянш до 200 всрсть, п индук- 
торь нхъ оказывает!, заметное дЭ;йс-ппе на теле
графные аппараты круга, имЭнощаго 500 и бол-he 
верстъ въ рад1ус-!;. Это даетт. возможность устанав
ливать телефоны у аппаратов!, длиннаго провода и 
им!;ть их-!, только на второклассных-!, станщяхъ, 
что предпочтительнее, потому что: i )  потребуется 
гораздо Meirhe телефонов-!, (ч-Ьмъ удешевляется 
система), 2) на этих-!, станщяхъ всегда им'Ьется 
нисколько дежурных-!, телеграфистов-!, и постоян
ное npiicyTCTBie въ аппаратной комнат-!; хотя 
одного изъ нихъ призовет-!, къ немедленному 
ответу, 3) на станщяхъ 2 класса всегда имеются 
средства (паровозы, вагоны и проч.) для подашя 
помощи поезду и старине агенты дороги, отъ 
которых!, зависятъ необходимый въ такихъ слу- 
чаяхь распоряжен!я, наконец-!,, 4) здесь есть 
обыкновенно и лицо тсхническаго надзора теле
графа, которому безъ обремснстд можетъ быть 
поручено наблюдсн!е за исправностью одного 
телефона, тогда какъ, по установи-!; приборовъ 
на вс'Ьхъ станщяхъ, требуются добавочные над
смотрщики.

Въ каждомъ пассажирском!, поезд-!;, составь 
вагонов-!, которых-!, редко изменяется, найдется 
постоянное место, вт, вагон-Ь i или 2 класса, 
гд!; можно неподвижно утвердить микротелефон- 
иый аппаратъ съ 2 сухими элементами; для то
варных-!, же по'Ьздовъ можно устроить подобный 
переносный аппарат ь, который можетъ находиться 
на паровозе. Одинт, зажимъ поездного телефона 
можетъ быть постоянно соединен-!, съ ближай
шею металлическою частью вагона, сообщенною 
металлически съ рельсами, а другой— съ навитою 
на барабан-!, изолированною проволокой (длиною 
около 12 саж.), которую, въ случае надобности, 
посредствомъ крючка, плотно над'Ьвающагося на

*) Если при этомъ пустить въ ходъ ленту аппарата, 
то на ней отпечатывается рядъ ровньгхъ точекъ, которыя 
при быстром!, вращенш индуктора сливаются въ прямую 
лшню. Казалось бы, что якорь аппарата не успЪваетъ 
тогда вибрировать согласно токамъ, возбуждаемым!, индук- 
торомъ, и трескъ долженъ ослаб-Ьвать, но, напротивъ, по- 
с.тЬднш становится рЬзче, что объясняется тЬмъ, что при- 
ложешемъ большаго усил1я къ индуктору, токи прини
мают! высшее напряжете, и энерпя якоря увеличивается.

проволоку и прикр!;иленнаго къ палк-!;, легко 
примкнуть къ телеграфному проводу.

Разстояше между сташиями 2 класса, на ко
торых!, действуют-!, телеграфные аппараты пря
мого сообщешя, обыкновенно, бывает-!, не больше 
150 верст-!,, следовательно, самая дальняя пере
дача по телефону, при включении его на средни-!; 
пути, определится въ 75 верстъ, а- каждому 
изв'Ьстно, что на этомъ разстоянш микротеле- 
фонный аппаратъ передает-!, речь достаточно 
громко и ясно даже при сильной индукцш отъ 
сос'Ьднихъ телеграфных-!, проводов-!,; индуктив
ное же дейсппе аппаратовъ того провода, въ 
который включаются телефоны, совершенно 
исчезнетъ, если коммутаторъ, переносящий про
водъ къ телефону, будетъ в.\г!;сте с-ь тем ь изо
лировать свободные концы этого провода.

На тЬхъ дорогахъ, на которых-!, не введена 
до сихъ поръ спсщальная сигнализац!я для спо- 
ineHift остановившихся въ пути поездов!, со ~ 
станщями, а употребляются переносные телеграф
ные аппараты Морзе, способа, какого бы то ни 
было телефоннаго сообщен!я является даже не
обходимым!, по следующнмъ обстоятельствамъ. 
Для включешя телеграфнаго аппарата нужно или 
разрезать телеграфный проводъ вблизи по-1;зда, 
или нести аппаратъ къ будке, имеющей комму
татор-!,, на разстоянш иногда до 3 верстъ; за- 
т-!;мъ, нужно иметь въ по-кзд4; телеграфиста, такъ 
какъ кондукторы, на которыхъ возлагается эта 
обязанность, по большей части слабо обученные 
тслеграфированпо, безъ практики, скоро оказы
ваются неспособными къ передаче депешъ; на- 
конец'ь, въ случае обрыва или сообщ еш я про
водов!,, телеграфнроваше делается невозмож
ным!,. Для телефоннаго же сообщешя не нужно 
разрезать провода; въ случа'Ь обрыва послед- 
няго въ одну сторону, телефон!, будет, действо
вать въ другую, и даже при сообщены! проводовъ 
передача часто возможна; наконецъ, всегда най
дется въ по-Ьзде лицо, хотя бы изъ пассажи
ров-!,,. ум!;ющее обращаться съ телефономъ.

Прим-!;неше олисаннаго способа сигпализацш 
составляетъ ничтожную затрату для дороги, даже 
въ сравнеши съ переносными телеграфными аппа
ратами, которые, сами по себ'Ь, гораздо дороже 
телефонов-!,, а большое число коммутаторов!, въ 
будкахъ, ихъ вводъ и содержание стоить еще 
дороже и часто бывает-!, причиною повреждешй 
телеграфа отъ неудобства надзора за ними. При 
постройках-!, новых-!, дороги телефон-!, есть не
обходимый помощник-!, для быстроты сношешй 
между распорядителями и исполнителями работъ, 
и съ этою и/!;лыо, на короткое время пользова- 
шя, обыкновенно приобретается большое ихъ ко
личество, которое можетъ быть употреблено, для 
по'Ьздной сигпализацш при эксплоатацш дороги.

При постройк-!; Рязанско-Казанскаго отделе
ния Московско-Казанской жел!;зной дороги по
стоянно действовало большое количество теле
фонов-!, по одному изъ подв'Ьшенныхъ для теле
графа проводовъ, для местных-!, сношешй; другой
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Же проводъ занять быль телеграфом!., но вь 
части его иногда также включались телефоны для 
переговоровь вдаль; при этомъ одна станщя, по 
включенш своего телескопа, приглашала ко вклю- 
чешю другую д4;йств1ем'ь индуктора, сигналъ ко- 
тораго отражался на вс-Ьхъ телеграфныхъ аппа- 
ратахъ провода. Начальнику службы телеграфа 
инж- //. Т. Анисимову пришла мысль восполь
зоваться подобньшъ снособомъ для поездной 
сигнализации при эксплоатацш дороги. С'ь этою 
ифдпо 8 декабря прошлаго года имъ было пору
чено Mirfc сделать подготовку къ производству 
опытовъ, а.на другой день, въ присугствш его 
и и. д. начальника Московскаго почгово-теле- 
графнаго округа И. II. Шедлингъ, опыты были 
произведены на ст. Пичкиряево, отстоящей отъ 
второклассных-!, сганшй Сасово на 38 верстъ и 
Арапово—на 102 версты. ЗатЕмъ, 13  января теку
щего года т1,же опыты были повторены, въ при- 
сутспни управляющаго дорогою Е. Е. Нольтейнъ 
и Старшаго правнтельственнаго инспектора князя 
Хилкова, на ст. Шилово, отстоящей отъ Сасово 
на 70 верст ь и Рязань— Ю2 версты. Въ томъ и 
другомь случай; были достигнуты самые благо- 
нр1ятные результаты: сообщен1е устанавливалось 
быстро, ответы следовали немедленно, и разго
вор!» сь обеими второклассными станщями был-ь 
вподн'Ь ясень. Вызывной сигналъ въ первомъ 
случай; действовал-!, въ телеграфномъ кругу Ря- 
зань-Алатырь (563 версты) съ 5 аппаратами, во 
второмъ—в ь кругу Рязань-Саранск'ь (418 вер.) с-], 
а аппарата.ми, причем!» на каждомъ изъ них-в 
(въ обоих!, случаях-],) тотчасъ былъ замй;чаемъ 
вызовъ.

Такимъ образомъ, пригодность и надежность 
описанной системы представляется доказанной и 
въ непродолжительном-], времени предполагается 
осуществить ее на Рязанско-Казанскомъ отделе- 
ши Московско-Казанской железной дороги.

Приборъ Тесла для получешя перемТнныхъ 
электрическихъ токовъ съ болыиимъ числомъ 

перемФнъ въ секунду.
Одна нзъ главныхъ особенностей этого прибора со

стоите въ томъ, что онъ не имеете вращающихся частей, 
н движеще индукцюнпыхъкатушекъвъмагыитномъ нолЬ— 
прямолинейно-возвратное.

Въ цилиндр-!; С (фиг. 3) ходнтъ взадъ и вперед?,, подт, 
д4.йств1емъ пара или сжатаго воздуха *) поршень Р. О рас- 
11ред1.лптельномъ устройств!,, которое направляет], паръ 
(или воздухъ) то но одну, то но другую сторону поршня, 
мы скажемъ дал!,с; теперь же только заметим?,, что удары 
поршня очень часты, ходъ поршня очень малъ—3/в дюйма, 
и можете быть сделанъ еще меньше: до V154 дюйма (т. е. 
до 0,4 миллиметра), въ зависимости отъ нагрузки и давле- 
шя воздуха или пара.

При столь маломъ ход!, поршня, меньше 5/2 милли

*) Приборъ, изображенный па нашемъ рпсунк! н д!,й- 
ствовашшй на недавней лекцш Тесла передъ международ- 
нымъ конгрессомъ электриковъ въ Чикаго, работалъ не па- 
ромъ, а сжатыхъ воздухомъ.

метра, можно сказать, что носл-Ьдши только дрожитъ, и 
представляютъ очень эффектное я влеше калильным дампы, 
горянця нодъ д!,йств1ем-1. этого еле зам'Ьтнаго дрожашя.

Цплиндръ С окруженъ рубашкой J, назначеше кото
рой— заглушать, до известный степени, шумъ аппарата 
н въ томъ случай, когда онъ работаетъ наромъ, умень
шать потери тепла.

Эту рубашку окружаете рама электромагнитовъ М 
листового желёза. На ннхъ надеты возбуждающ)]] ка
тушки, по которым-], нроходнтъ постоянный токъ. Между 
парами противостоящих!, концовъ электромагнитовъ ММ 
получается узкое и очень интенсивное иоле; въ этомъ-то 
иол!, и движутся взадъ и впередъ дв-Ь нары индукщон- 
выхъ катушекъ НН, укр'Ьилевныхъ на стержн!, порпшя 
Р, проходящемъ сквозь оба днища цилиндра и правила 
ВН. Оси этнхъ катушекъ перпендикулярны къ стержню. 
> Растраты работы на треше въ этомъ аппарат^ очень 
малы н вообще онъ, какъ говорятъ, хорошо превращает-], 
механическую работу въ энергш электрическаго тока.

Теперь скажемъ нисколько словъ о распред!.литель- 
помъ устройств!,, изображенном!, на прнлагаемомъ ри- 
суик!,, заимствованном!, нами нзъ The Klectr. Engineer.

Тутъ: С—рабочий цилиндръ, въ которомъ ходить пор
шень Р; на внутренней поверхности цилиндра выдолб
лены 2 желобообразныхъ выпускныхъ канала 0 0  и одииъ 
каналъ 1 — впускной. Поршень Р снабженъ тоже двумя 
выр'Ьзами (гнездами) SS1. Трубки ТТ, ввинченныя въ 
особый отверсыя, нросверленныя въ поршн!,, устанавлн- 
ваютъ coo6ineuie между SS1 и камерами по об! стороны 
поршня, причем?, каждая изъ камеръ сообщается не съ 
ближнпмь, а съ дальннмъ выр!зомъ. Поршень плотно 
навинченъ на стержень А, проходящий сквозь оба днища 
цилиндра С и правила В.

Д!йств1е этого рае пред!,лительнаго устройства такое: 
представимъ себ!,, что поршень находится въ положены, 
изображенномъ на нашемъ рнсункк тогда достаточно, 
чтобы пустить машину, дать легкш толчекъ одному изъ 
концовъ стержня А, выдающихся нзъ В. Положимъ, — 
чтобы на чемъ либудь остановиться,—что толчекъ таковъ, 
что подвинетъ поршень справа налево; тогда паръ устрем
ляется сквозь впускной каналъ I, выемъ S1 и трубку 
Т въ левую камеру и толкаетъ поршень Р слева направо; 
приэтомъ поршень, вел'Г.дствш iniepniii, перейдетъ ноло- 
жеше равновйсля и позволить такимъ образомъ пару 
нройти черезъ S и Т въ правую камеру; изъ левой же 
камеры пару черезъ выпускной каналъ открывается вы- 
ходъ наружу; поршень нойдетъ, разумеется, опять справа 
налево, снова съ разбега перейдетъ ноложеше равно- 
Becia и т. д.

Но Тесла употребляете и друпя распределительный 
устройства н притомъ, какъ сообщаетъ нашъ источникъ,
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для досгижешя болЬе постояннаго числа ударовъ поршня 
онъ иногда вт. ц1иш индукцшыныхъ катушекъ включаетъ 
конденсаторы, подбирая ихъ емкости такнмъ образомъ, 
чтобы иерюдъ колебательною разряда въ от ихъ ц1шяхъ 
равнялся бы требуемому першду дрожашя поршня.

____________  ‘ В. Т.

Обзоръ примЪнешй электричества въ р а з-  
ныхъ отрасляхъ химической промышлен

ности.
Статья В. И. Святскаю.

I.
Въ настоящее время уже найдена возможность, поль

зуясь электрической энерпей, получать фабричными, 
п’утемъ простил химнчесшя т1,ла. Вт. особенности это 
касается металлов!., о чемъ и будотъ речь при разсмо- 
iptniii действш высокнхъ температурь, получаемыхъ 
при помощи электрических!, печей. Нзъ такт, называо- 
мыхъ металлопдовт. фаб1)ично получаются, наир., к>дъ, 
бромъ и фосфоръ.

Получение ioda и брома. Для получешя шда путемь 
электролиза Паркеръ и Робинзонъ (in. А игл in) унотре- 
бляютъ приборъ, разделенный пористой перегородкой на 
две части. Въ одно изъ отделений прибора помещают!, 
растворч. едкаго натра, въ который ногружаютъ отри
цательный электрода., состояний нзъ железной плас
тинки. Въ другое отделете наливаю™ подкисленный 
растворъ какого либо щелочнаго металла; наиболее при
годными оказались растворы юднстаго натрш и кал1я. 
Въатотъ растворъ помещают!, положительный электродъ 
изъ угля, платины или другого металла, не подвер- 
гающагося изменен!»). 1одъ выделяется на аноде, его 
собпраютъ, промываютъ водой и затЬмъ сушатъ въ струе 
теплаго воздуха.

Для получения брома те же техники употребляют!, 
приборъ иесколько видоизмененный. Въ реторту изъ 
шлыгрованнаго чугуна, которая снабжена д1афрагмою, 
вводить со сторопы отрицательнаго электрода растворъ 
Ъкаго натра, а со стороны положителыгаго—растворъ 
бромистаго кал1я и сернонатровой соли. Катодъ желез
ный, анодъ же сделаиъ нзъ угля. Температуру жидкостей, 
находящихся въ реторте, повышаютъ почти до 100° С. 
и затЬмъ пропускают!, токъ. ВыдЬлеше брома облег- 
чаютт., пропуская черезъ анодное отделенie реторты 
углекислоту. Бромъ собираю™ подъ серной кислотой.

Полученье фосфора. Въ 1888 году Паркеръ и Рпдмонъ 
выработали каждый независимо другъ отъ друга очень 
exoaiie способы получешя фосфора. Оба эти техника 
иашли затемъ более удобнымъ работать вместе н въ 
настоящее время применили свой способъ къ нолучешю 
фосфора въ болынихъ количеетвахъ. Съ этой целью ими 
устроен!, въ Wednesfield’e  заводь, снабженный дннамо- 
шппшой иеременнаго тока въ 400 килоуаттъ системы 
У.гвелла-Иаркера. Возбудитель этой машины даетъ токъ 
вт 90 амиеровъ при 800 оборотахъ.

Печь для получешя фосфора (фиг. 4), шириною въ 
2,4 метра, снабжена въ верхней своей части воронкой, 
подъ которой вращается архимедовъ вингъ. Эта воронка 
съвинтомъ служить для введешя въ печь смеси фосфорно- 
шьщевой соли съ углемъ. Это приспособлеше устраняет!, 
въ то же время прорываше виаружу паровъ фосфора. 
Е и Е — суть угольные электроды, д1аметромъ въ 5,6 
сантим., длиною въ 1,1 метра, весомъ въ 9 кило каж
дый. Съ каждой стороны электродъ состоитъ изъ девяти 
углей, заключенныхъ въ чугунный трубки, вмазанныя 
вь стЬнкн печи. Электроды устроены такъ, чтобы ихъ 
ложно было по произволу вдвигать и выдвигать. Одно 
изъ главных!. затрудпенШ состояло въ доетиженш равно
мерного распредЬлешя жара въ печи, чтобы предупре
дить местное новытеше температуры, которое влекло 
за собой образован ie нлавкихъ фосфатовъ — при содЬй- 
ствш кремнiu, алюмишя, извести и т. д.

После заиолнешя пространства С — смесью, про
пускают!. черезъ нее токъ. Фосфоръ выделяется при 
этомъ въ вид!; наровъ, которые отводятся черезъ отвер
стие F въ медный холодильник!., температура этого хо
лодильника поддерживается на известной высоте по
средством!. циркуляцш горячей воды. Зате.мъ пары фос
фора поступаю™ въ другой холодилышкъ — уже не на
гретый. Окись углерода и друпе газы, достаточно охлаж
денные, выпускаются затЬмъ въ атмосферу.

Реакщя, происходящая при этомъ процессе, можетъ 
быть изображена такъ:

3 С а (РОз)а +  10 С =  С а3 (Р 04)2 +  10 СО +  4 Р
То есть — въ печь вводится смесь метафосфорной 

соли к алый я съ углемъ и получается нзъ этого — орто- 
фосфорная соль кальидл, окись углерода и фосфоръ.

Качество и размерь зеренъ угля, употребляемаго для 
возстановлешя фосфора, имеетъ большое значеше. Въ 
Wednesfield’e  употребляется для этого коксь изъ газо
вых!. печей. Одна печь можетъ дать 75 кило фосфора 
въ сутки, а все производство надЬятся довести до 1.000 
тоннъ въ газъ.

Отъ описашя снособовъ получешя простыхъ телъ— 
перейдемъ теперь къ изложен iro приготовлено! нЬкото-
рыхъ сложныхъ веществъ.

Получение хлороформом юдоформа. Хлороформъ(СНС?3) 
получается электролитически при обработке поваренной 
соли (NaCii ацетономъ (СН3 . СО . СН3). Приборъ, употре
бляемый при этомъ состоитъ нзъ чугунной эмальпрован- 
ной реторты съ двойнымъ двомт., которая нагревается 
водянымъ паромъ. Наполнегпе 1)еторты растворомъ по
варенной соли происходить черезъ особый лазъ, ацетонъ 
же вводится постепенно черезъ другое меныоее отвер- 
crie. Для отвода наровъ воды и хлороформа имеется 
отдельная трубка, соединенная съ холодильникомъ. Ре
торта нагружается 300 литрами 20°/о раствора хлорнстаго 
иатргя, нроиускомъ пара доводить этотъ растворъ до 
кинЬшя, и затЬмъ пропускаю™ черезъ него токъ, не
прерывно добавляя ври этомъ въ реторту — ацетонъ. Въ 
реторту вводится примерно въ 2 часа 60 кило ацетона, 
после чего притокъ ацетона останавливаю™ и операцш 
оканчивают!.. Въ щнемникЬ за это время собирается жид
кость, состоящая изъ двухъ слоевъ: внизу чистый хло
роформа,, а вверху — вода съ небольшой примесью аце
тона. Этой водой пользуются при следующей операцш 
для растворешя поваренной соли. Получаемый такнмъ 
образомъ хлороформъ очень чисть и не содержи™ уёхт. 
примесей, которыя часто находятся въ немт. при его 
иолученш обыкновенным!, путемь. Сначала электродами 
служили две свинцовым пластины; въ последнее же время 
положительный электродъ делаю™ изъ угольныхъ пало- 
чекъ, иасаженныхъ на вертикальную вращающуюся ось, 
что даетъ возможность перемешивать жидкость во время 
операцш. Отрицательнымъ электродомъ служить медный 
цилиндръ, росположенный иораллельно вертикальнымъ 
стенкамъ реторты.
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1одоформт> тоже приготовляется электролитически. 
Chemische Fabrik auf Actien ьь Перлин'!; употребляет!, 
с/ь этой целью сннртовый растворъ шдистаго калм. Че
резъ этотъ растворъ, во время дейгппя тока, пропус
кают!, углекислоту, чтобы способствовать иыдф.лешю 
шдоформа, который н осаждается въ вид’1; кристаллнчес- 
каго порошка.

Получение анилина. Исходной точкой приготовлен!я са
мых!, разнообразных!, красокъ, iii>io6pri;Biinixb большое зна
чите для промышленности, служить авилинъ (СВН5Ш12). 
Въ последнее время во Франши найдеиъ следующий 
способа, получешя анилина нутемъ электролиза, осно
ванный на возстановленш нитробензана амальгамой 
iiaipia.

Амальгаму натр1я нолучаютъ по способу Эрмита н 
Дюбоска, электризуя растворъ поваренной соли, не упо
требляя пористой перегородки, ври чемъ когодомъ слу- 

, жить подвижной слой ртути. Ртуть соединяется съ вы- 
I делающимся narpieMb, образуя амальгаму, которая пре- 
I дахраняется отъ разлагающаго дФйс1ъ1я воды носред- 

ствомт» сернистого углерода. Соответствующими прпсно- 
соблешемъ амальгаму натргя перемещают!, въ бакъ, на
полненный водой и ннтроОензоломъ. Въ этомъ бак!; нро- 
исходнтъ раагожеше амальгамы натр!я, образуются Г.д- 
кШ ватръ, ртуть и водородъ, который н переводить 
нитробензол!. въ аннлпнъ. Ртуть падаетъ на дно бака, 
откуда перемещается сифономъ вт. другой бакъ для но- 
ваго образованы! амальгамы. Когда все количество ни
тробензола разложено, тогда въ баке остается растворъ 
едкой соды н аннлпнъ. Плававший сверху аннлпнъ от- 
д’Ьляютъ декантандей, оставшийся въ раствор!; выде
ляют!. кнпячешомъ; затечь въ жидкости остается только 
едкая сода, которая можетъ быть выделена при концен
трат и раствора.

При этомт. счптаемт. нужными упомянуть также и о 
томъ, что иутемт. электрическимъ приготовляются раз- 
пыл органичесшя красящи! вещества, электричество же 
применяется къ отложешю и закр’Ьпленш красящих'!.

1 вещества. въ тканяхъ.
i Получайс Спьлилъ и киновари. Переходя теперь въ об- 

ласть минс1>алыюй хнмш, разсмотрпхъ способы приго
товленья нутемъ электролитическим!, свинцовых'!, белила, 
н Kiiiioiia])H.

! Существует'!, несколько способов!, получешя свинцо- 
I выхъ б'Плил'!., по почти все они основаны на разложе- 
1 niii растворе вт. азотнокислых!, солен, при помощи синн- 
; новых!, электродовъ и пропускали! черезъ растворъ 
; струи углекислоты.
I i .оттом'ь въ Нъю-1орке употребляет!, раствора, азотио- 
I iiaTjiieiiofi и азотиоаммйчной солен. Свинцовые электроды 
I соединяются съ дииамомашпной, токъ, которой регули

руется такт., чтобы его плотность была равна 15 ампе
рам!. на 1 кв. футъ поверхности электродов!, (1,(> амн. 
на 1 кв. децим.). Одновременно съ пропускашемт. тока 
пропускают!, и струю углекислоты. Образующаяся мри 
этомь б'1;лила надаютъ постепенно на дно сосуда, въ 
котором!, устроен!, родъ архимедова впита, даюний воз
можность удалять образовавнпясл белила.

: Качество белилъ, изготовленных!, нутемъ электроли
тическим'!., быть можетъ, и уступает!, несколько качеству 

| белилъ, полученных!,, наир., но голландскому способу, 
но зато громадное преимущество перваго способа заклю
чается въ скорости производства.

Некто Стеиенсъ (тоже въ Америке) обходится безт. 
раствороиъ азотнонатровой н амм1ачиой солей. Он ь прямо 
унотребляетъ азотную кислоту и свинцовые электроды.

; Стевенсъ пользуется ванной, составленной изъ 800 куб. 
сайт, чистой азотной кислоты и 2 лнтровъ воды. Черезъ 
этотъ растворъ Стевенсъ пронускаетъ токъ плотностью 
въ 100 амн. на 1 кв. метръ. При nponycKaniH тока — 
анодъ переходить въ раствори, н это продолжается до 
rl.xT, по])ъ, пока не получится растворъ насыщенный н 
не начнутся на катоде выделяться кристаллы свинца. 
Когда это достигнуто, токъ нрерываютъ, удаляютъ элек
троды и прибавляют!, къ раствору достаточное коли
чество едкаго narpia или калш, чтобы усреднить раст
вори. При этомъ весьма важно не прибавить избытка 
щелочи, такт, какъ это вредить выд-Ьлешю и качеству

белилъ. Усредненный растворъ обрабатывают!, за'И.мъ 
струей углекислоты, которая н ведетъ кт. образованы) 
белилъ.

Другая минеральная краска, киноварь, изготовляется 
следующими образо.мъ. Нъ деревянный чанъ, д1ам. въ 
1 метръ, высотою въ 2 метра, помещают'!, кольцеобраз
ный полки, шириною въ 15 сантим., на который налн- 
ваютъ слой ртути высотой въ 1 сантиметръ. Эти полки 
соединяют!, съ положительными полюсомъ динамома
шины. На дно чана помещают'!, медную пластину, по
крытую сталью нутемъ гальванопластики. Эта медная 
пластинка служить катодомъ. Чанъ наполняют!. 8°/о раст
вором!, азотнонатчлевой н 8°/о растворомъ азотно-амлпач- 
пой солей. Эмёевикъ съ мелкими отверспями служить 
для введешя въ растворъ постояв наго притока серо
водорода. Избытокъ этого газа отводится трубкой, на
ходящейся на крышке чана. .Винтообразная мешалка 
служить для сохранешя однородности раствора. При 
лрохождешн тока тотчасъ же образуется красный оса- 
докъ сёрнистой ртути, т. е. киновари.

Пробовали и, невидимому, съ усн'Ьхомъ, обойтись безъ 
струи сероводорода, употребляя следующая вещества:

В о д ы .........................................100 метровт,.
Азотнонатр1евой соли . . . .  4 кило.
Азотно амм1ачной соли . . . .  4 „
Серпнстаго n a r p ia ..................... 4 „
С'Ьры въ п о р о ш к е..................... 4 „

При этомъ надо только отъ времени до времени при
бавлять въ чанъ С'Ьру и ртуть. О силе и напряжены 
тока данпыхъ не имеется.

Получены} окиси барш. Электричесюй способ’!, пол у че
ши, указанный Таке и Файолле, состоит-!, вт, электро
лизе раствора хлорнстаго 6apia въ бак'1;, разделенном!, 
на два пли бо.гЬс отделений посредством!, порпстыхт, 
дйафрагмъ изъ пергамента, азбестаили обожженон глины. 
Катодомъ служить мЬдная пластина, анодъ состоптъ изъ 
пластины железной. На отрицательномъ полюсе выде
ляется водородъ, окись 6apia растворяется но мере сво
его образоваши; хлоръ действуетъ на железный анодъ, 
образуя нолуторо-хлористое жел'(;зо, служащее заг1;мъ 
для получешя вновь щелочно-зехелышхъ хлоридов!.. 
Если для электролиза былъ взятъ концентрированный 
растворъ хлорнстаго 6apia, то едкш 6apift кристал
лизуется въ отрицательномъ отделенш ванны. По исте- 
чеши некотораго времени имёготъ съ одной стороны 
окись 6apia (едкую), а съ другой — растворъ нолуторо- 
хлорпстаго железа. Получеше новых!, количеств!, хло
ристого барш производится следующим!, образомъ. Сер
нокислый б ар iil превращается известными способами въ 
сернистый барш. Растворъ сернистого 6apia, прибавлен
ным къ раствору нолуторо-хлорпстаго железа, который 
полутень при электролизе, даетъ черезъ двойное обмен
ное разложеше растворимый хлористый 6apifi и пера- 
етворимое сернистое железо. Хлористый 6apitt употреб
ляют!, для электролиза, а сернистое железо можетъ быть 
обожжено для получешя сернистой кислоты. Если взять 
углекислый барш, то его достаточно прокипятить съ ра
створомъ лолуторо-хлорпегаго железа, чтобы получить ст, 
одной стороны хлористый барш, а съ другой— углекис
лоту п окись же.г1;за, два вещества, inrliminiii практи
ческая примепешя. На часч, н паровую лошадь можно 
получить 2 кило едкаго 6apia.

Очистка ртути. Для фшшковъ и химиков!, бываетъ 
иногда весьма нужно иметь возможность получить ртуть 
въ чистомъ вид!;. Поэтому оншпемъ электролнтическШ 
смособъ получешя чистой ртути, применяемый въ извЬсг- 
номъ фпзнио-техническом'1, институте въ Перлине. Въ 
этомъ учреждены! ртуть получается изъ Идрш въ же.гЬз- 
ныхъ бутыляхъ и вт, большинстве случаев!, может!,'быть 
употребляема после очистки фнльтращей. Для удалепш 
тяжелыхъ металлов!, ртуть подве1>гаютъ двойной пере
гонке въ пустоте. Не смотря на это, ртуть удерживает!, 
въ себе иногда сл'йдыэлектро-иоложительных!, металловь 
(наир, щелочныхъ, цинка и т. п.), поэтому явила'ь 
мысль очистить ртутг, нутемъ электролиза. Жидкость, 
при этомъ употребляемая, есть водный раствор!, азотной 
соли закиси ртути.
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1!ъ стеклянный цилнпдричсскНи сосудъ А (фиг. 5), 
д!ам. 19 сантим., высотою 11 сантим., помещалась уже 
очищенная перегонкой ртуть, которая и служила ано
донт». 1!ь сосуде А помещался загймъ другой стеклян- 
шН же сосудъ Б, д1ам. 9 см. п 3 см. высотою. Бъ со- 
судт» Ii вставляли катодъ «, ссстоянпип изъ платиновой 
проволоки, свернутой спиралью.

Чтобы уменьшить плотность тока, распределяли его 
на четыре сосуда одинаковых'!, размеровт». После отле
зший въ сосуде Б такого количества ртути, что дно 
его ею покрывалось, вся эта поверхность ртути слу
жила катодомъ, и плотность тока еще уменьшалась. 
Источником'!» тока служила термо-электрическая бата
рея Гюльхера, со внутренним’!» сонротивлешемт. въ 0,4 
ома и дающая токт» он» 3,(5 до 4 вольн». При помощи 
соотнйзтстиующаго реостата, сила тока поддерживалась 
равною 1 амперу и лишь временно доходила до 3 ампе
ром,. При последней силе тока, отложеше ртути все- 
таки происходило при хорошнхъ услшняхъ. Общая по
верхность катода была равна 2G0 кв. см., а анода—900 
кв. си. Бри силе тока въ 3 ампера—плотность тока на 
катоде доходила до 0,012 амп. на кв. см., а на аноде 
доходила до 0,003 амп. на кв. см.

При ходе самой очистки оказались следующая неудоб
ства прибора: черезъ несколько времени анодъ покры
вался слоемъ основной соли, которая, наконепъ, останав
ливала прохождеше тока. Жидкость около анода кон
центрировалась все более и диффундировала на верхъ 
лишь очень медленно, нрнчемь избытокъ соли осаждался.

Эги неудобства были ‘устранены такпмъ образомт», 
что сосудъ А былт, сделанъ съуженною ннжнею частью, 
въ которую н вставляется сосудъ Б (фиг. 6). Слой ртути 
и, служащий анодомъ, находится выше слоя ртути Ь, 
служащего катодомъ. При этомъ устройстве растворъ, 
уплотненный отъ дГ .йстя тока, спускается внизъ въ со
судъ В и замещаетъ более слабый растворъ, тамъ находя* 
щШея. Такпмъ образомъ, при этомъ новомъ расположены 
прибора устанавливается постоянный токт, жидкости.

Очищенная нутемъ электролиза ртуть была испытана 
химнческимъ нутемъ При этомъ оказалоел», что въ 
200 гр. ртути, взятой для пзел'йдовашя, нельзя было 
найти никакпхъ следовъ тяжелыхъ металловъ. Спек
тральный же аналнзъ для открьтя прпеутеппя легкпхъ 
металловъ еще не былъ произведена

Обратимся теперь кт> онисашю нрпмГ.нешн электри
чества къ н'Ькоторымъ фабрнчиымъ производствам!,.

Очистка сахарнаю сока. Докгоръ Лннпманъ иронзво- 
дилъ осмотрт, некоторых'!, германских!, сахарныхъ заво- 
довъ и сообщает!,, что на одномъ изъ нихъ сахарный 
сокъ очищается при помощи электричества слГ.дующимъ 
образомъ. Теилый днффузюнный сокъ подвергается дМ - 
CTBiio тока силою отъ 30—40 амиеръ при 4—б вольтахт, 
напряшешя. Электродами служатъ пластины изъ цинка, 
а токъ доставляется динамомашиной Сименса. На анод'Ь 
получается клейкш и густой осадокъ, который носте- 
Яенно надаетъ па дно сосуда и можетъ быть отделен-!, 
фильтровашемъ. Электрически! токъ, по всей вероятности, 
содействует!, свертывашю бГ.лковинныхъ веществъ, ко- 
торыя увлекаютъ еъ собою и друпя вещества. Окись 
цинка, тоже при этомъ образующаяся, соединяется въ 
свою очередь съ разными органическими веществами.

Осадокъ, образующийся на анодахъ, содержитъ въ себе 
до 1/з но весу окиси цинка, но ея вовсе lrlii'i. въ самомт, 
сахарномъ соке. Характер!, действ|‘я электрическаго 
тока въ этом!, случае еще не вполне установлен!,, такъ 
какъ, имея въ виду небольшое содержаще белковины 
въ сахарномъ corli, а также и сравнительно долгое 
время службы цинковых’!, электродовъ (восемь и более 
дней), надо думать, что химическое дЫ1ств1с при этомъ 
не велико. Как!, бы то ни было, сахаръ получается 
очень чистый н хороши!.

Пропитывали! дерева. Электричество применяется 
также и къ нропитынашю дерева разными растворами. Су
ществует!, сноеобъ Онекена для пропитывав in растворами 
боченочныхъ остовот,. Эти остова отличаются отъ обык- 
ноисиныхъ т'1'.мъ, что изготовляются изъ одного куТка 
дерева, при чемъ для каждаго остова отрезается полоса 
дерева такой длины, которая раина окружности боченка.

Дерево, такпмъ образомъ нарезанное, подвергается 
зат'Ьмъ нропитынашю подходящим!» растворомъ—при 
помощи электричества. Для этого нужно следующее 
устройство: два железных!, цилиндрических!, сосуда съ 
пропитывающей жидкостью, одннъ насосъ для циркуля
н т  жидкости, паровой котслъ и паровой двигатель съ 
дниамоманшной.

На фиг. 7 видны оба цилиндрические, горизонталь
ные, котла А и Б; во внутрь этихъ котловъ обрезки де
рева для остововъ вводятся на вагонеткахъ. Г1осл1; вве- 
дешя въ котелъ вагонетокъ съ остовами, туда накачи
вается растворъ, который зат'Ьмъ нагревается паромъ и 
въ то же время во внутрь котла пропускается токъ отъ 
дннамомапшны. Полюсы динамо соединены съ электро
дами, проходящими черезъ днище котла. Подъ соединен
ным!, возд1.йетв1емъ тока и горячаго раствора, дерево 
пропитывается имъ въ течете одного часа, между т 1,мъ 
какъ эта же операщл,—безъ употреблен in тока, требо
вала отъ 10 до 40 часовъ, смотря но составу раствора.

(Продолжен ie е.л шЬ/ет 7,.)

ПримЪнешя электричества при п остр ой ^  
порта въ (эильбао.

Постройка моловъ наружной гавани въ Бильбао (въ 
Испаши) является первой общественной работой, въ ко
торой примкнете электричества достигло широких!, 
размеров!,. Прежде, чГ.мъ приступить къ опнсашю этихъ 
интересных!, нрим-Ьнешй, надо сказать нГсколько словъ 
о саыомъ предщиятш.

Городт» Бильбао лежнтъ на берегу Бискайскаго за
лива, на p t,K t,  Ilepnioirh, въ 12'/з км. отъ ея устья, въ 
сравнительно узкой н глубокой бухт!; Гасконскаго за
лива. По св-Г.д'Ьiiiнмт, инженера Эваристо де-Хуррука съ 
1878 г. выраженное въ тоннахт, водоизм'Ьщешя количе
ство судовъ, иосГ.щающнхъ этотъ портъ, въ 1891—1892 г. 
достигло 41/» мил. тоннъ. Судоходство по pint, невоз
можно для судовъ съ углубле’шемъ больше 3—31/г м. До
ступ!, къ набережпымъ, устроепнымъ въ устьй, съ обГ- 
нхъ сторонъ, на иротяжети 1G0 м., преграждается ба-
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ромъ. на котором!, при малой воде глубина бынастъ не 
больше 1 м.

Въ 1890 г. былъ построен'!, молъ; но входъ въ p i  к у 
оставался весьма затрудннтелышмъ, особенно нрп ds- 
веро-заиадныхъ вФ.трахъ, поэтому решено было вывести 
нортъ изъ его невыгоднаго положен in, постройкою въ 
бухт-Ь гавани, приспособленной для самых!. больших!, 
трансатлантнческихъ судовъ.

Съ открытаго мори гавань будетъ ограничиваться и 
прикрываться двумя молами: одинъ въ 1.450 м. длиной 
оть л-Ьваго берега бухты и другой вт. 1.072 м. отъ про- 
тнвуноложнаго берега. Гавань дастъ площадь около 287 
гсктаровъ, изъ которыхъ 200 съ глубиною отъ 5 до 15 м.

Профиль, принятый для постройки, ноказанъ на фиг. 8; 
основаше устроить изъ необделанных!, камней въ 20, 
400 и 2.000 кгр. и изъ слоя нг.кусствснныхъ масеивовъ 
въ 30 и 50 куб. метровъ, вГ.сящнхъ соответственно около 
60 и 100 топит.. 11а этотъ фундахентъ будетъ ноложенъ 
выравнивающий слой бетона и затЬмъ уже будутъ вы
кладывать стф.нку мола, которая будетъ облицована при
готовленными заранее бетонными массивами.

Каменоломни комнашн, производящей постройку, на
ходятся но близости отъ мёста работы для погрузки 
камней въ баржи устроена пристань съ паровыми кра
нами на 3 тонна (для необделанных!, камней); недалеко 
отсюда производится также и выделка нскусственныхъ 
масснвовъ изъ бетона. Здесь решено было приводить вт, 
движете net. станки и механизмы при помощи электри
чества и въ виду этого были выработаны и построены осо
бые электрпчесюе механизмы для обращешя «.массивами.

Генераторная дннамомашнна соединяется непосред
ственно съ вертикальной паровой машиной комнаундъ 
въ 50—60 лот. енлъ. Мпогонолюсная дннамомашнна съ 
обмоткой комнаундъ и кольцевыми якоремъ развиваетъ 
при 300 оборотах!, вт. минуту 220 вольтовы Отъ зажп- 
мовъ машины провода ндутъ къ доске съ вольтметром !., 
амперметромт. и коммутаторомъ. Ш’.твн къ отдельным!, 
электрическимъ механизмам1!, расходятся отъ главныхъ 
ироводовъ, нмеющихъ начало па упомянутой доске, llcf. 
проводы изъ голой мЬдной проволоки, нролои;енпой на 
нзоляторахъ на столбахъ или стенахъ.

Однимъ изъ уиомянутыхт. механизмов!, является элек
трический псрспосчша массивов!, (фиг. 9), который от
личается отъ унотреблиемыхъ до енхъ порт, подобных!, 
механизмов!, простотой своего устройства и характером!, 
применяемой энергии Онт. состоите изъ двухъ прочныхъ 
нодставовъ, поддерживаемых!, нрп посредстве четы
рехъ балансирныхъ осей на 8 колесахъ вт. 0,85 м. д!а- 
метромъ, одетыхъ попарно на этнхъ осяхъ. Эти подставы, 
удаленныя одна отъ другой на 5,7 м., связаны между 
собой въ верхней своей части двумя большими балками, 
поддерживающими два гпдравлическихъ пресса, къ порш- 
невымъ штокамъ которыхъ прпкренлены подвесные 
крюки. На помосте, въ постройке изъ кровельнаго же- 
лёза и стекла, помещается помпа, приводы и электро
двигатель.

Двигатель биполярный, тина Грамма; опт, получает!, 
свой токъ изъ ироводовъ при посредстве двухъ нзолиро- 
ванньгхъ проволокъ, ноддерживаемыхъ на бамбуковых!, 
тростяхъ съ катками на конце, которые скользятъ но про
воду и поддерживаются всегда въ сонрпкасашн съ нимъ 
противовесом!, на нпжнемъ конце бамбуковыхъ тростей.

Токъ поступает!, сначала въ коммутаторъ съ реоста
том!, н затГ.мъ идетъ къ зажимамт, дннамомашины. По
следняя при 220 вольтахъ делаетт. 630 оборотов!, въ ми

нуту, тогда какъ валъ, сообщают-!!'! движ?н1е поршнямт, 
номнъ, доставляющих!, воду въ прессы, делаетт. всего 
30 оборотов!,; это умепыпеше скорости производится 
безконечнымь впнтомъ. По коллектору динамомашины 
трется та или другая изъ двухъ наръ щеток!,, одна для 
иередняго хода и другая для задняго.

Фиг. 9.

Работа производится въ следующем!, порядке: ка
тавшийся по рельеамъ переносчика, ставить надъ масси
вом!,, который надо поднять и перенести; открывают!, 
кранъ гидравлических!, ирессовъ и онускають крючья; 
ими задевают!, за массив!, и пускают!,' въ ходъ помпы, 
который качаютъ воду изъ ноставленнаго на помосте 
чана въ цилиндры ирессовъ; приподнимают!, массипъ на 
20—30 см., помпы останавливают!, н сообщают!, элек
тродвигатель съ приводом!, для передвижешя всего 
механизма (вращеше отъ нерхннхъ передаточныхъ ва
лов!, осямъ колесъ производится цепями Галля); замы
кают!, ц’Ьнь и цероносчикт, катится, вместе съ массивом!,, 
но рельеамъ, пока не войдстъ на конце пути на плат
форму (фиг. 10), где его останавливают!, и открывают!, 
кранъ у прессовъ; вода возвращается вт, чапъ и мас- 
енвъ опускается на платформу.

При тпкомъ передвижеши переносчика съ массивом!, 
происходят!, довольно больппя осе.дашя пути, не смотря 
на вс.е принятия при устройстве посл'Ьдпяго предосто- 
рожностн. 13сл'Г>дств1е такихг, осе.дашй движущая сила 
должна быть гораздо больше, чёмъ для нормальнаго 
хода, когда для переноски массива въ 100 топит, доста
точно 12 лош. силъ. Электродвигатель взять вт, 15 лош. 
енлъ; для выхода изъ углублеиШ, образуемых!, ос/Ьда- 
шемт, требуется—правда на весьма короткое время—до 
40 лош. силъ н двигатель доставляете нхт, безъ всякаго 
затруднен гя.

Этотъ примерь показывает!., какой эластичность»! 
обладаете электрическая машина; при наровомъ двига
теле въ 15 лош. силъ можно было бы достичь 20 силъ, 
форсируя давлеше пара въ котле, но онъ пн в!> какомъ 
случае, не могъ бы дать 40 лош. силъ.

Электрическая платформа (фиг. 10), катающаяся по 
другому рельсовому пути, состоитт. изъ платформы вт, 
6 м- длиной и 4,6 м. шириной, поддерживающейся на 
четырехъ осяхъ, который расположены по дв-е на одной 
лиши на каждомъ конце платформы. На каждой оси 
одето по два колеса въ 0,6 м. д1аметромъ и такимъ обра- 
зомъ путь для платформы устроена изъ 4 лини! рельсовъ 
весомъ въ 54 кгр. на метръ.
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Платформа состонтъ пзъ соединенных!. на своих! 
коппахъ восьми продольныхъ балокъ; сверху на нихъ 
прикреплены рельсы для переносчика. Передвпжеше 
производится при помощи совершенно такого же элек
тродвигателя, какъ и на лереносчикФ; передача враще- 
1ня осямъ колес'1» двойная, при помощи иередаточнаго

Фиг. 10.

вала и зубчатнхт. колосъ, причем! двигатель дФлаетт. 
600 оборотов!. вт. минуту, а оси колесъ 5,7 оборотов!.. 
Токъ воспринимается двумя бронзовыми катками, рас
положен ними сбоку платформы и приподнимающими 
проволоки-проводы, которые проложены вт. углубленш 
для пути, какъ можно видФть на фиг. 10. Регулнроваше 
к перемФна хода производится таким!, же способом!., 
какъ и на переносчикФ.

Но ирнбыгш на конецъ набережной перевозимый 
масспвъ подхватывается нереноснымт, краном!., а то- 
лФжка возвращается назадъ за новым!, массивом!,.

(Окончите смьдуетъ.)

О Б р О Р Ъ.
Споеобъ регулирования электрической 

мощности, потребляемой въ м ^ т т .-М акф зр-  
.1 ш  Муръ (Me Farlan Moore) предлагает!, включать въ 
цФпи, въ которых!, хотятъ регулировать расходъ элек
трической мощности, прерывистый контакт!., подобный 
тип., которые употребляются, наир., вт, электрических!, 
звонкахъ, какъ и во множеств!; других!, случаевъ, но 
заключенный въ пустой—освобожденный отъ воздуха 
стеклянный сосуда,. Мдектромагннтт, яге, благодаря при- 
сутствш котораго вызывается попеременное замыкато 
и размыкаше цФни, находится вть этого стекляннаго со
суда и можетъ быть приближена, къ нему болФе или 
менФе чФмъ и регулируется размаха, колеблющейся части 
А, велФдств1е этого, и расходъ электрической мощности.

Фиг. 11 изображает! одно нзъ такихъ устройств!.. Въ 
пустомъ (безвоздушном!.) стеклянном!. сосудФ F помФ- 
щент. якорь электромагнита D; якорг, этотъ укрФнленъ 
на нружннФ Е, соединенной проволокой, проходящей 
сквозь стекло F, съ цФпью, вт, которую включенъ элек- 
трохагиптъ В. Посредством!, винта С можно этотъ элек- 
тромагнитъ болФе или менФе придвигать къ К. (Само 
собой разумФется, что выкачиваютъ воздухъ изъ сосуда

F  для того, чтобы предотвратить порчу контакта отъ 
окислетя подъ дф.йстемъ электрических!, искръ). При 
извФстномъ разстолши электромагнита отъ контакта, раз- 
махъ части I) можетъ быть едФланъ ничтожно малымъ.

Мак(||эрлэнъ Mypi, нредлагаетъ вставлять так in регу
ляторы внутрь шаровъ налильныхт. ламиъ.

Но мпФшю автора, подобные контакты во мпогихъ 
случаях!, окажутся предпочтительнее разныхъ реоста- 
товъ н магазинов!, сопротивлеиШ, такъ какъ заннмаютъ 
меньше места, меньше вФсятъ, менФе подвержены дФн- 
с’пию „температуры" менФе нагрФваются, и потому бе
зопасны въ пожарном!, отношенш.

Но, конечно, только практика можетъ рФшить въ 
какой степени нригоденъ предлагаемый М. Муром! ме- 
тодъ. СлФдукнщя возражешя представляются сами собою: 
во-первых!,, хотя порча контактовъ въ иустотФ будетъ, 
правда, гораздо слабФе, чФмъ на воздухе, но все же она 
будетъ; вслФдспне дФйсния разныхъ в'олътовыхъ дужекг, 
вызываемых!, искрами, и самыхъ искръ будетъ имФть 
мФсто извФстная дезангрезащя—какъ бы распылеше 
контактных!, частей. Если угодно, въ электрическомъ 
OTHOiiieiiin это нельзя назвать порчей контакта: если 
контактный поверхности не окисляются, то на электро
проводимости только что указанное обстоятельство, вФрно, 
не отразится; но все же оно будетъ вызывать пзнаишвате 
контактнаго устройства, а кроме того пустота калиль- 
ныхъ ламиъ—обращая особенное внпмаше, на тотъ слу
чай, когда ковтактъ помФщенъ въ самой ламиФ—не есть, 
вФдь, пустота абсолютная, въ ихъ шарахъ имФютея 
газы; не будутъ ли они дФйствовать на металлы контакта и 
покрывать ихъ слоями сравнительно плохо проводящими?

ДалФе, еще большой вопросъ, экономиченъ ли этотъ 
снособт. регулировашя; т. е. не будутъ ли при немъ 
имФть место значительный растраты электрической энер- 
rin; еелпбъ токъ шелъ черезъ контактъ лишь тогда, когда 
этотъ контактъ внолнФ закрыть и прерывался бы мо
ментально, какъ только контактъ откроется до елфдую- 
щаго его зак р ы т, тогда другое дФло; но въ дФйстви- 
тельностн, после прекращенГл контакта, токъ еще бу
детъ поддерживаться нФкоторое время, благодаря раз
личным!, микроскопическим! вольтовым! дужкамъ и 
т. н., и вероятно, тепло, растрачиваемое безъ всякой 
пользы въ этихъ я плен!яхт,—тепло, развиваемое прохож- 
дешемъ тока черезъ несовершенный контактъ—можетъ 
оказаться и не малымъ.

Въ заключите своей статьи, представляющей извле
ч ет е  пзъ доклада, прочнтаннаго „Американскому Инсти
туту инженеровъ-электриковъ", авторъ высказывает!, 
нФкоторыл мысли о не экономичности калильныхъ ламиъ, 
и даже дуговыхъ ламиъ, обусловленной тФмъ, что коли
чество энерпи, излучаемой полезно, т. е. свФтовой, пред
ставая етъ Лишь малую долю (не больше 20г,/о въ дуго
выхъ ламнахъ) всею нзлучаемаго тепла. И авторъ совФ- 
туетъ электрнкамъ обратить болФе серюзное внимаше 
на разработку освФщешя гейслеровыми трубками.

Такъ какъ мы уже заговорили о гейслеровыхъ труб- 
кахъ, то позволим!, себе-добавить еще отъ себя, что было 
бы крайне интересно изслФдовать поподробнФе и съ 
точки зрФшя практики гейслеровы трубки не съ газами, 
а съ металлическими парами, наир., парами—или смФсью 
наровъ—палубя, лит1я и т. п. Тау.
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А п п а р а т ъ  д л я  и зм 'Ь р е н Х я  э л е к т р и ч е -  
е к а г о  е о п р о т и в л е н 1 я  ч е л о в ’Ь ч е е к а г о  т'Ь ла,— 
Давно уже занимающийся вопросом!, объ naM'bpeiiiii элек- 
трнческаго сонротивлешя человЬческаго т+.ла, Мержье 
устроили аппарат!., которым!, можно совершенно легко 
и безопасно производить такого рода im iipeiiia. Пер
вый аннаратт. такого рода, построенный нмъ еще годт. 
тому назадъ, состоял’!, изъ двухъ катушекъ, расноложен- 
ныхъ крестообразно въ полт. сильнаго вертпкалмшго 
нодковообразнаго магнита н введеиныхъ вт. дв1; парал
лельным цени, отъ отношешя сонротивлешя которых!, 
зависите ноложен1е равпов1;с1я катушекъ. Чтобы оно не 
изменялось при пЗмъненл! силы тока вт. главной цЬпн, 
вт. прибор!, не имеется ннкакихт. нанравляющпхт, маг- 
ннтовъ. Подвижная часть сверху подвешена на нити 
некрученаго шелка, а снизу поддерживается на агаго- 
вомъ ocTpie.; токт. вт. нее доставляется по тремъ метал- 
лнческпмъ ocrpiaMi., ])аспо.тоженнымъ по одной и той же 
вертикальной осп и онущеннымъ вт. ртутиыя чашечки.

При нзмеренш coiipornB-ienia человеческаго тела 
погружаюгъ i»yкп или ноги пащевта вт. два сосуда съ 
соленой водою, которые вводят!, вт. цепь, опуская вт. 
ннхъ нлатнновыя проволоки; чтобы исключить ошибку 
отт. нолярнзацш электродов!., вт. цепь другой катушки 
вводятт. также сосудъ ст. соленой водой и съ двумя пла
тиновыми проволоками.

Такой прнборт. весьма удобент. для быстраго изме,- 
рсшя сопротпвлешй жидкостей и д])угнхъ нроподннковъ, 
а также для некоторых!, другнхт. нрнм’1шенш, но нельзя 
сказать того же относительно его прпме.нешл для той 
цели, для какой предназначал'!, его изобретатель, такт, 
какт. ы. немт, не исключается погрешность отъ нолярп- 
зац!и тканей челов'Ьческаго тела.

Чтобы устранить виол н'Ьэту погрешность,Мержье пред
лагает!. пользоваться для измерений переменными токами. 
Для этой цели опт. устронлъ ирпборъ, подобный преды
дущему, но только въ немъ две крестообразно расноло- 
женныя катушки неподвижны, а внутри ихъ поля нахо
дится маленькая подвижная катушка, получающая токт. 
также по ртутным!, чашечками. Чтобы сделать подвиж
ную систему вполне астатической, снаружи крестообраз- 
ныхъ катушекъ расположена другая подвижная катушка, 
подобная внутренней, но намотанная вт. обратную сто
рону; положеше равновесия такой системы зависите 
только отъ разностей сопротивлений двухъ параллель
ных!. ценой и получается такимъ образомъ быстро дей
ствующий нриборъ, свободный отъ погрешностей всл'Ьд- 
CTBie поляризации (Bui. intern, йе l’Kl.)

У к а з а н й я  о т н о с и т е л ь н о  п р и м 'Ь н ен !й  э л е к -  
т р о е т а т и ч е е к и х ъ  м а ш и н ъ  в ъ  м е д и ц и н Ъ .—
Пккто Трюшо, читавший леицш медицинской i|iii3iikii 
вт. Ecole de medeeine do Clermont-Ferrand, даеп. инте
ресный сведен in о медицинских !, электростатических!, ма- 
iiiiinajf’i. и нользованш ими. Прежде всего онъ указы
вает!., какими качест вами должны обладать эти машины: 
1) должны действовать во всякое время; 2) быстро элек
тризоваться, не требуя для этого ипкаких-ь предосто
рожностей и оеобыхъ манипуляци!, н 3) доставлять до
статочное количество электричества, потенщалт. котораго 
можно регулировать въ довольно ншрокихъ пределах!.. 
Вт. виду этихт. условий авторъ признаетъ непригодными 
для электротераневтичеекпхъ нрнм'Ьнешй машины Гольца, 
Тендера, Ворлел и д])., рекомендуя, какт. более или ме- 
iite полно удовлетвори юлил требуемымьуелов1ямъ,только 
машины Карре, Фосса и Впмшерета, прнчемъ онъ от- 
отдаетъ предпочтенie последней, какт, надежно электри
зующейся, мало чувствительной къ сы]юстн, не подвер
гающейся переме.памъ иолюсовъ и доставляющей много 
электричества.

Далее Трюшо да on. много мелкихт. полезных!, у ка
зан! й, напримерь: 1) какъ определить знакт. полюса 
(электроскономъ, характером’!, кнетеобразныхъ разря
дов!., ярнтяжешемт. пламени, прпближешемъ конца гейе- 
слеровой трубки и up.); 2) какъ определять величину 
потен тала (по таблицам!., измеряя длину нскръ и лучше 
всего электрометром!, съ непосредственными ноказа- 
1нями); 3) какъ вычислять количество доставляемого

электричества, измеряя поглощаемую работу, когда ма
шина действует!, при постоянном!, нотешна/е (особенно 
когда машина приводится вт. д е й с т е  электродвигате
лем!.), и 4) какъ приводить въ дЬйспйе (для этого ру
коятка не всегда пригодна, даже когда нЬтт. надобности 
въ постоянной и определенной скорости; лучше пользо
ваться механическим!, двигателем!., а если возможно, 
то сле.дуетъ брать электродвигатель).

(Archives d’electricite medicate.)

И е п ы т а н 1 я  т р а н с ф о р м а т о р а  с ъ  р а з о м к 
н у т о й  м а г н и т н о й  Ц 'Ьпью . — Г.нделъ, Мюллерь в 
Вагнеръ сделали докладъ Американскому Институту 
Электротехников!, о сноихъ обстоятельных!, нсныта- 
шлхъ образца т])ансформатора Hedgehog въ 3 киловатта, 
доставленнаго Свннберномъ. Сравнительно мало благо
приятные результаты, полученные раньше Флнмннгомъ*) 
съ трансформатором!, этого рода, Свннбернъ нрнинсы- 
валъ плохому качеству железа.

Конструкторъ доставил!, следуют,in данныя относи
тельно устройства и A'inic/rimi прибора:

Первичная Вторичная
обмотка. обмотка.

Число оборотов!, про
волоки ..................... 1.426 73

Д1аметръ проволоки • . 1,8 мм. 1!) ветвей въ 1,45 мм.
Бест, проволоки . . . 13,2 кгр. 5,6 кгр.
CoiipoTiiiueiiie . . . .  2,75 ома 0,0149 ома.

Нормальный услов1л д1.йств1я:
Число иеременъ..................................... 130 перюд. въ сек.
Первичный иотенадалт,.........................  1.000 вольтов!.
Вторичный по-(безъ нагрузки . . . 50,5 „

тенидалъ . . \при полной нагрузке 48,7 „
Первичный токъ безъ нагрузки ’ . . 0,93 амнера
Соответствующая работоспособность 26,1 ваттонъ**). 

Потери при полной нагрузке:
Первичная ц е и ь ......................................................... 27,4
Вторичная „  30,5 .
Потеря въ железе на гистерезнсь.................32

я я я я токи Фуко........................ 4

Полная потеря . . 93,9.
Отсюда следуетъ, что полезное A'lnicrisie прибора при 

полной нагрузкё бол he 96"/о.
Названные выше экспериментаторы изеледовали при- 

борь при потешйале въ 1.154 вольта н при 133 переме
нах!. вт, секунду. Результаты ихъ нзслФдованШ согла
суются съ вышеприведенными данными.

Кроме того, эгн пзеледовашя показали, что полезное 
д'Ьйетчйе, ])авпое 96°/о при полной нагрузке, составляет!, 
еще 86°/о iijHi десятой части нагрузки и достигаете 92°/о 
при пятой части. Такой результата, очевидно, очень благо- 
щнлтеиъ для прибора небольшой работоспособности н 
доказывает1!., что трансформаторы съ разомкнутой маг
нитной ц-Ьные нельзя считать непременно хуже другнхт.. 
Наоборот!., поннжеше нанряжешя во вторичной цени 
сравнительно значительно и, наконец!., токъ вт. первич
ной цени безъ нагрузки достнгаетъ почти трети уока 
при полной нагрузки, что представляет!, серьезное не
удобство для машинъ станцш. Правда, опт, подвергается 
очень сильному замедленно, и потому потеря энерин 
безъ нагрузки достнгаетъ всего 30 ваттовт. (т. е. 10°/о 
максимума). Коэффициента работоспособности (косинуст. 
угла замедлен1я для сннусондальныхъ токовъ) равепъ въ 
этохт. случае 0,0282 по даннымъ Свинберна и 0,036 по дан
ным'!, другнхт, американекпхъ фнзиковъ. Какъ известно, 
для ослаблешя этого последняго неудобства Свннбернъ 
рекомендуете употреблять конденсаторы, вводимые въ 
ответвлеше. Практическое зпачеше такого phnieniji во

*) См. Электрич. 1893, стр. 184.
**) Эга цифра, повидимому, пе можетъ быть точной, по

тому что она равна потере вь одном!, желез 1, при полной 
нагрузке, а эта потеря постоянна; следуетъ еще прибавить 
около 3 ваттовъ, омовую потерю въ первичной цепи, соот
ветствующую току безъ нагрузки.
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проса не было еще наследовано на опытах’*., а потому 
будетъ ум'Ьетно привести здесь результаты, полученные 
Бпделомъ, Вагперомъ п Мюллером*,.

Они занимались опрсдйлешемъ емкости, необходимой 
для уничтожения .самоиндукции и нашли, что она рав
няется 1,02 микрофарада. Достигли итого при помощи 
шести конденсаторов*. Стэнли вт. 1,5 микрофарада, ввс- 
денныхъ въ два отвФтвлегпя но три последовательно.

Действительный нотешйалт. уменьшился до 1.089 воль- 
товъ, причем’!, въ лиши, конденсаторе и первичной цени 
получили следуюния силы тока при О, 15 и 45 лампах*, 
во вторичной цепи:

Числи
лампъ.

1 0 к ъ в 
въ трансфор

маторе.

ъ а м н с р 
въ конденса

торе.

а х *,: 
въ лииш.

0 0,95 0,93 0,187 ,
15 1,24

3,07
0,93 0,867

45 0,93 2,73.

Итак*,, опыты подтверждают’!. теор1ю относительно 
дейсынл конденсаторов*.: ток*, в*, лиши при действш 
безъ нагрузки уменьшается приблизительно до пятой 
части первоначальной величины. Отсюда следует*, за
ключить, что действительно выгодно снабжать транс
форматоры такого рода конденсаторами. (L’Electricien.)

З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  о т н о ш е н 1 я м и  р а з -  
м’Ь р о в ъ  и р а б о т о с п о с о б н о с т е й  д и н а м о м а -  
ш и н ъ .—Шульцъ, изслёдуя зависимость между увелнче- 
шемъ линейных*. разме]ювт. дннамомашин*. и возраста- 
шемь их*, работоспособности, нашел*., что отношеше 
работоспособностей представляет*, показательную функ
цию oTiioiueHia размеровъ; при этом*, он*, нояснилъ при
мерами, что показатель этой функцш изменяется в*, раз
личных*, встречающихся на практике случаях*, в*, до
вольно шпрокнхъ пределах*., хотя рекомендует*, брать 
для него величину 2,6, как*, вполне удовлетворительное 
для практических*, целей среднее, т. е.

г . _ _  (  «-2 у  _  (_^Л'2'й
Pi V «1)  \  «1)  '

гд'Ь I’i и Г2 — работоспособности двухъ дннамомашин’!. 
съ якорями ддаметромъ въ и и,.

Подобными же весьма подробными пзследовашямн 
занимался техник*, компан1и Эдисона, Альфредъ Винсръ, 
ограничиваясь, впрочем*,, дннамомашннами, как in стронп. 
General Electric Со. Онъ нашелъ, что измёнеше показа
теля р происходит*? совершенно правильно какъ вместе 
съ OTHOiiieHieMb размеров*., такъ и съ отношешемъ на- 
нрлжешп, такъ что не трудно представить въ виде та
блицы различный величины, каюя можетъ принимать 
!* но всех*, встречающихся на практике случаях*,. Та
ким*, образом*, но результатамъ своихъ нисл1;до!4аniil он*, 
сосгавилъ следующую небольшую таблицу средних*, зна- 
чснШ показателей [>■ для различных*, комбинаций отно- 
шешй размеровъ н напряжений динамомашинъ:

О тнош е ш е н а п р я 

ж е н ы .

O T iio iB e iiiii д1ам етровъ яко р е й  машин*,. 

l < - ^ < 2 : 3 < - ^ < 8  -— > 8
U j  | (л j  W £

В е л и ч и н а  п о к а за те ле й {J..

V ,  .  1

V i  6Г  •
3 ,0 0 2 ,8 5 2 ,7 0

7< Х Г < 4 2 ,8 0 2 ,7 0 2 ,6 0

- у ’ » »
2 ,6 0 2 ,5 5 2 ,5 0

Подобная таблица можетъ быть весьма полезной при 
ирактнческихъ расчетахъ динамомашинъ.

* (Elektrot. Zeitsclir.)

З а ж и м ъ  д л я  у г о л ь н ы х ъ  э л е к т р о д о в ъ ,—
Как*, известно, нрнращнваше проводовъ къ угольным*, 
электродам*, элементов*, редко бывает*, надежно и со
ставляет*, одно из*, важных*, неудобствъ пртгйнешя та- 
кихъ электродов*, въ тслс||ювных'ь батареях*,. Для уст
ранена этого затрудншпя пыо-шркская фи!)ма Е. S. 
Greeley & Со. предложила простой зажимъ, изображенный

Фиг. 12.

на (фиг. 12. Угольный электрод*, зажимается между двумя 
планками; сквозной болтъ сделан*, у головки квадрат
ным*,, чтобы онъ сидел*, прочно въ своемъ гнезде и не 
поворачивался при завннчпваиш гаекъ. Этотъ зажим*, 
служить пмЬсте съ тЬмь поддержкой электрода на крыш
ке элемента.

К н о п к а -в ы к л ю ч а т е л ь  д л я  л а м п ъ  н а к а 
л и в а н и я . — Американская фирма Electrical Special
ty Со. выд1;лываеть интересный но простоте устрой
ства н надежности де&сшя выключатель, которым*, 
можно зажигать все лампы въ домЬ изъ какого угодно 
места н гасить их*, нзъ другого места другн'мъ подоб
ным!, же выключателемъ, прнчемъ та н другая операнда 
производится простым*, нажаыемъ кнопки, какъ для 
простого электрнческаго звонка.

Фиг. 13.

Устройство этого прибора показано на ирилагаемомъ 
рисунке (фиг. 13). Его механизм*, вделывается въ стену 
или’косяк*, двери, такъ что бывает*, виден*, только ипк- 
келевый кружок*, съ эбонитовой кнопкой. Последняя со
единяется съ маленькимъ храповым*, колесомъ, къ ко
торому прижимаются несколько контактныхъ пружинь. 
Дейсынс прибора заключается въ следующему поло
жим*., лампы выключены; нрн надавлнванш на кнопку 
храповое колесо вращается и приходить, наконецъ, въ 
такое положеше, нрн которомъ, прижимаясь къ соот- 
вётстнующнмъ контактным*, иружинамъ, замыкает*, цепь 
н зажпгаетъ лампы. Вторичное надавливаше на ту же 
самую кнопку поворачивает’*, еще храповое колесо, пре
рывает*, ц’Ьпь и гасить лампы.

Въ одной н той же цени лампъ можно располагать 
но нескольку таких*, выключателей (соединяя ихъ особым*, 
проводом*,), каждым*, нзъ которыхъ зажигаются н гасятся 
вс’Ь лампы, причем*, зажечь нхъ можно одннмъ выклю
чателем*,, например*,, у наружной двери, а погасить дру- 
гнмъ, нанрнмеръ, изъ спальни. Эти выключатели стоютъ 
въ Америки всего 3 руб.
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Телегра®1я индукщей по еиетем'ЬРида.—
Чтобы увеличить продуктивность телеграфпыхъ кабель
ных'!, лпшй, американецъ Рндъ выработал, новую и, ио- 
видимому, практичную систему, основанную на ириме,- 
neHin неремФ.ниыхъ токовъ, индуктирующихся в’ь изолн- 
рованныхъ одна отъ другой металлических'!, и'Ьплхъ ка
беля особаго устройства, всл4дств1е чего является воз
можность пользоваться высокой электровозбудительной 
силой и передавать бблышя количества энергш, т. е. 
уменьшить почти до нуля замсдлетс передачи спгналовъ 
огь статической емкости кабеля.

Свой кабель Ридъ устранваетъ изъ двухъ иараллель- 
ныхъ изолированных'!, нроводовъ, обвитыхъ железной 
лентой для образовашл нндуктивнаго ноля около ннхт, 
и заключенныхъ въ общую металлическую оболочку, съ 
которой они оба соединяются въ пЬсколькихъ попере
менно сл'Ьдующнхъ точкахъ, такъ что образуется два 
ряда, отчасти находящпхъ одна на другую, замкнутых'!, 
цепей, причемъ въ две конечный цёни на соединяю
щихся по кабелю сгашйахъ вводятся обмотки трансфор- 
маторовъ. При дейспии одного изъ иоследнихъ токъ 
его вторичной обмотки проходить по концевой ц-Ьпи 
одного ряда въ кабеле, индуктнруетъ токъ въ прилегаю
щей къ первой конечной цёпп другого ряда, этотъ токъ 
въ свою очередь индуктнруетъ токъ во второй цёин 
нерваго ряда, прилегающей отчасти къ предыдущей, 
и 'г. д. до последней ц(шн на другомт, конце кабеля, где 
также введенъ трансформаторъ, соединенный съ щнем- 
нымъ аппаратом’!,.

Итакъ, установка станцш по системе Рида состонтъ 
пзъ динамомашинш, трансформатора, npieMnaro анпа- 
]>ата и ключа. Если кабельная лишя очень длинная, то 
изобретатель нредиолагаетъ вводить трансформаторы 
и вдоль лиши. (Electrical Engineer.)

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю.
Э л ем ен т ъ  со сви н ц ом ъ .

Имён у себя несколько электрических!, звонковъ, я 
былъ ноставленъ въ необходимость часто исправлять 
батарею, состоящую изъ элементов!, Лекланше. Исправле- 
Hie заключалось главнымъ образомъ въ чистке мёдныхъ

зажимовъ у углей; они весьма скоро покрывались ржав
чиной, несмотря на тщательную иарафинировку верх- 
нихъ концовъ углей.

Заменивъ угли пластинками вальцованнаго свинца, я

иолучилъ батарею, работающую уже более 3 месяцевъ 
безт, малейшаго присмотра и ослаблетя тока.

Пластинка свинца С чистится наждачной бумагой №3 
и погружается вт, 2% растворъ хлористой платины, где 
она черпеетъ и черезъ Ч* часа вынимается и сушится*).

Подготовленный такнмъ образомъ евннецъ зажимается 
между двумя агломератами А, присоединяется цинкъ на 
стекллппыхъ нрокладкахъ, все стягивается ])езиновыми 
кольцами, ставится въ банку, наполняется 2°/о раство- 
ромъ сернокнслаго а м мои in и заливается иарафнномъ П. 
Собраниый элементт, готовь для употребления.

бед. Коробовъ.

Б И БЛIО ГРАФ I Я.
Les moteurs 61eetrlques a eourant eon- 

tinu, par H. Leblond prof. d’Electricite a I’Ecole des 
officiers torpilleurs. Herger - Levrault et C-ie editcurs 
Paris. 1894. VI -+- 494.

Электродвигатели постонннаю тока. Леблона, нроф. 
электричества въ Мшшой офицерской школе.

Разсматрпваемый курст, электродвигателей состав- 
ляетъ одинъ изъ томоит, Морской Ниблютеки (Biblio- 
teque du Marin), издаваемый фирмой Berger ■ Levrault.

Авторъ, профессор'!. Леблонъ, уже известеиъ свонмъ 
курсомъ Electricite experimentalc et pratujuc, составлен- 
нымъ нмъ для слушателей «французской о«фнцерской Мин
ной школы и изданнымт, вт. трехъ томахъ названной 
выше фирмой. Настояний курст. служить иродолжешемт, 
общаго курса и тоже ирнсноеобленъ, главнымъ обра
зомъ, для моряковъ, хотя большая его половина, посвя
щенная общей теорш и онисашю электродвигателей, а 
также и reopia электрической передачи и распределен!!! 
энергш, съ ннтересомъ будетъ прочтена всякнмъ, инте
ресующимся вопросами объ электродвигателяхъ.

Вся книга разделена на десять главъ, изъ которыхъ 
две посвящены исключительно нриложешямъ электро
двигателей къ морскому делу,въосталы1ыхъ же изложены 
Teopia электродвигателей и передачи энергш, oinicaiiie 
некоторых!, электродвигателей н проэктнроваше двига
телей. Отметнмъ некоторый места книги.

Вт, главе VI описаны способы употреблешя градуи
рованной дннамомашшш, двухъ одинаковыхъ машииъ 
и т. н. Тутъ же иоме.щены иастанлсшя относительно 
прнменешя на практике опнеанныхъ въ этой глав’Ь спо
собов!, изеле.довашя электродвигателей и графнческаго 
нзображешя результатовъ.

Последше двенадцать napai'pai|ioBb VI главы посвя
щены специально распределешю энергш на судахъ. Тута 
описаны принятые способы распред'Ьлешя энергш, даны 
правила относительно прокладки цепей на судахъ и т. и.

Глапа VII уже целиком!, занята проложешями элек
тричества на судахъ. Эта глава, можетъ быть, предста
вить нанболытй ннтересъ, особенно для чнтателей-сне- 
щалнеговъ, такъ какъ ни въ одномъ изъ существующихъ 
курсовъ электротехники этотъ вопросъ не разобранъ 
съ такою полнотой. Начинается глава съ онпсаюя целен, 
для которыхъ нужно иметь возможность на судне дро
бить энергш и сиособовъ, которыми это дроблеше до
стигается. Тутъ приведены списки механизмовъ, которые 
необходимо приводить въ движете отъ какого нибудь 
источника энергш, на французскихъ и нтальянскихъ 
совре.монныхъ броненосцахъ. Критически разобраны спо
собы распределена энергш посредствомъ кабелей, рем
ней, цепей и т. и., посредствомъ пара, посредством!, воды 
нодъ давлешемъ, посредствомъ сжатаго воздуха и по
средствомъ электричества. Разсмотрены достоинства и . 
недостатки все.хъ этнхт, сиособовъ и перечислены меха
низмы, для которыхъ применеше электрическаго распре
делен in энергш всегда наиболее удобно; таковы вен
тиляторы, насосы и помпы, нриспособлешя для наводки 
орудШ и некоторый друпя. Подробный оиисашя раз-

*) Осаждеше платины удобно делать въ стеклянпомъ ци
линдре. Свиненъ опускается, такъ чтобы онъ быдъ весь по
крыть растворомъ.
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лпчныхъ вентиляторов!,, унотребляемыхъ на судах!,, 
номпт, и насоеовъ, употребляемых!, въ горномъ делё| 
которые вполне пригодны н для судовъ, крановъ и ле- 
бедокъ, прпспособлешй для наводки и заряжашя орудШ 
и т. и., еъ многочисленными рисунками, придаютъ этой 
глав’!; особый пнтересъ. Особенно подробно рассмотрены 
электричесте способы наводки орудт. Описаны различ
ный системы наводки и особенно примененные на но
вом!, ЧплШскомъ крейсере С ар it an Prat.

Восьмая глава посвящена вопросу о применены! элек
тричества кт, двпжешю судовъ. РазсмотрФвъ обшдя осно- 
Baiiin прнмепешй электричества для означенной цели, 
авторъ переходить къ описанш применений электриче
ства къ приведет») въ движете лодокъ, судовъ болыпихъ 
п среднихъ размеров!, и, наконец!,, нодводныхъ судовъ. 
Вт, этихт, отделах!, находятся не только теоретический 
соображешя, но и рядъ формулъ, необходимыхъ для 
проентнровашя электрнческнхъ лодокъ и т. н., для вы-, 
числешл батареи аккумуляторовъ, нужныхъ для приве- 
ден1л нхт, вт, движете и’ т. д.

Вт, главе IX находнмъ сведеш л относительно элек- 
трнческаго распрсделсти механической энерпн въ ма
стерских!, ст, опнсашями многнхъ установок!, и машинт, 
и. наконец!,, въ главе X подробно разсмотренъ вонросъ 
о ироектпрованш электродвигателей, прпчемъ, авторъ 
предлагает!, примерное вычнслеше электродвигателя для 
нодземнаго крана, могущаго поднимать грузъ въ 1(Х) кн- 
логр., съ средней скоростью въ 0,33 метра въ секунду.

Уже изъ самаго заглавы книги видно, что она посвя
щена исключительно двнгателлмъ постояннаго тока. Та
кое съужеше программы объясняется темъ, что на су- 
дахь до сихъ норъ употребляются исключительно токи 
постоянные, и потому для многнхъ офнцеровъ этотт, 
курсъ является совершенно нолнымъ; не безнолезенъ, 
впрочсмъ, опт, будетт, и для все.хъ занимающихся ири- 
м'кнешями электричества, какт, двигающаго агента, такт, 
вакъ авто])ъ подробно пзлагаетъ принципы подобнаго 
рода нримёнешй.

Въ курсе много хорошо сделанных!, чертежей н ри- 
сунковъ, что, конечно, не мало увеличивает!, его досто
инство. Изложсте, вообще, достаточно элементарное, 
причем!, эта элементарность ничуть не умаллетъ точ
ности и строгости выводовъ.

M a s e h in e n a r b e i t  u n d  A u s n u t z u n g - d e r  N a -  
tu rk ra fte  I n  A m e r i k a .  V o n  M . F . G u t e r m u t h ,  
E. R e ie h e l ,  A .  R i e d l e r .  I. Kraft—,I,icht—,W anne— 
und Kalteverteilung in Stiidten, Ausnutzung von Wasser- 
kraften, Seil-Strassenbahnen. Mit 16!) in den Text gedruck- 
ten Abbildungen. Berlin. Verlag von J. Springer. 1893.

Механическая промышленность и полъзовише силами 
природы въ Америкп. М. Гутсрмута, К. Рейхеля и 
А. Ридлера. I. Распределенie энерпн, света, тепла н 
холода. Берлниъ.

Это издаше представляет!, нзъ себя обработку ста
тен авторовъ, помещен ныхъ in, „Zeitschrift des Vereins 
deutscher Inyenieure* по поводу Колумбовой Выставки 
въ Чикаго. Книга эта содержишь въ себе следуюнце 
отделы:

1) Американстя цептральныя стапцш для распреде- 
icniii механической энерпн и света. 2) Установки для 
распределена пара. 3) Снабжеше механической энерпей 
и свётомъ болыпихъ »даи1й въ Америке. 4) Установки 
для распределен in механической энерпн и теплоты. 5) 
Распределите энерпн въ городахъ. 6) Установки для 
распреде.тщпя холода. 7) Утнлизнроваше водяной силы. 
8) Кабельные трамваи въ Америк^

Въ I и VII отделах!, приведены весьма ннтересныя 
cBfof'.uia о развнтш электротехники вт, Америке. Но 
вричине известной наклонности американцевъ къ рек
ламе довольно трудно бываешь составить верныя пошгпя 
о развнтш какой либо отрасли промышленности въ Аме
рике по сведЬтямъ, сообщаемымъ въ м’Ьстныхъ технн- 
ческпхъ журналахъ. Что относится и къ американской 
электротехнике, о размели которой у насъ въ Европе 
циркулировали несколько преувеличенный ношгпя, со- 
ставленныя но журналышмъ статьямъ. Въ разсматрп- 
ваемомъ сборнике амернкансшя электрическая установки

описываются безприетрастно сведующими немецкими 
снещалистами, лично осматривавшими эти станцш и вни
мательно изучившими нхъ но всехъ подробностлхъ.

Особый пнтересъ представляешь I отд’Ьлъ, где до
вольно подробно описаны ныо-юрксмя стапщн комна- 
п1 п Эдисона, станцш той же комшипи въ Бостоне и 
центральная станщя бостонскпхъ трамваев!,. Въ VII от
деле весьма обстоятельно описаны установки для ути- 
лизнровашя Шагарскаго водопада. III отдФлъ содержишь 
крапин сведешл о частных!, установках!, электрическаго 
осв'Ьщешя некоторыхъ болыпихъ здашй въ 11ью-1орке, 
Бостоне и нр.

Надо, впрочемъ, сознаться, что этотт, сборник!, не 
даешь полной картины развития электротехники въ Аме
рике, такт, какъ въ немъ опущены мнопя крупный уста
новки для распределена электрическаго свёта и меха
нической энергш. Д. Г.

Вейде и Вейкертъ. Иеполнен1е чертежей
для машиностроительных!, заводовъ. Перевелъ и донол- 
ннлъ А. Гаееельблатъ. Съ 17 рис. и 3 хромолнт. 
таблицами. С.-Петербургъ. Изд. Ф. В. Щепанскаго. 1894. 
82 стр. Цена 1 р. 50"к.

Св'Ьтокопировате. Практическое руководство 
для размножешя чертежей, плановъ и т. д. посредствомъ 
света. Обработано но иностранным!, нсточникамъ Н. Р. 
Каминекимъ. С.-Петербургь. Изд. Ф. В. Щепанскаго. 
1894. 39 стр. Цена 1 р.

Руководство къ хи мичеекой лаборатор
ной техник* въ маленькихъ лаборатор1яхъ особенно 
светописных!,. Съ 200 рис. Состави.тъ П. М. Ольхинъ. 
С.-Петербургъ. Изд. Ф. В. Щепанскаго. 1893. 222 стр. 
ЦФна 2 р.

Все эти недавно вышеднпя книги содержать немало 
необходимыхъ для техника сведений, н потому позво- 
ляемъ себе обратить на нпхъ внимаНс читателей.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Engineering1, № 1462 (б янв.).— Система Джибса 
освещешя и отонлешя поездов!,.

.V 1463.—Электрическая платформа для перевоза тя
жестей (въ Бай-Сити, Мнчиганъ).—Железная н стальная 
проволока.

Elektroteehnisehe Zeitschrift, Д* 6. Ваум- 
гардтъ — Сравнительное пзсл'Ьдоваше электрнческнхъ 
генераторов!, и двигателей.

Л- 7. Фризе—Что происходить въ якоре для ностоян- 
наго тока при токе переменном!, нлн многофазном!,. — 
Выставка въ Чикаго (XIX. АмернкансПе экспоненты, 
Стётткера).—Электрическое освещен ie Берлина.

№ 8. Скаттергудъ—Метод!, онреде.юшя э. д. силы у 
зажимовъ трансформатора. Эдельманъ — Приборъ для 
отсчета по школё посредством1!, проектироваНя.

E l e c t r i c a l  R e v i e w  (Loud ), № 846. Апильярдъ— 
Емкость петли изъ кабеля.— Электролизъ переменными 
токами.—ЭлектричесНя станцш (Л» 19. Станщя Burlney).

Л» 897. Кеннеди — Правила и регулировка для элек- 
трнческаго освещеПл кораблей. Муншайнъ—Открыла 
н изобретена конца XIX iit.ita (юмористическая статья).

Electrical World, № 5.—Отчетъ Edison Illumi
nating Со. Рапдольфъ—Однополюсная динамомашнна. К. 
Герннгъ—ОбъяснеИе кажущагося протипор-1;ч1л въфор- 
мулахъ по магнетизму. Флэзеръ—Канатная передача.— 
Американская ассощащя изобретателей и нромышлен-
IIII КОВ!..

№ 6. Пюшшъ — Краткое o6o3penie эпохи Фарадея, 
Максвелля, Герца. Гашеттъ—несколько спещалышхъ и 
нолезныхъ iipieMOin. iraMepenifi.—Динамомашнна Шау- 
гэнъ-Трешера.—Вертикальная машина компоундъ.—При
боры ДЛЯ РОЛИКОВ!,. .

L ’l n d u s t r i e  E le c t r iq u e ,  № 51. Е. Госниталье — 
Электрически! локомотнвъ Гельмана. Буатель — Обще
ственное благо.
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Electrical Engineer, №300. Дёнбаръ—Бнметал- 
лнчешио проводники и iixi. oTiioiiiciiic къ резонансу вь 
ц'Ьняхъ большой длины.— Система Льюиса электриче
ского осв!,щешя посредством» вЬтрсннон мельницы.— 
Данный но стоимости телефонной установки вь Пмо- 
lopidi.

Л» 301. Подъем» за снеговую лшню электрической 
железной дорогой но Моунтт, .loin, (вь Калнфорши).— 
Щетка Флнминга дли динамо.—Снеготаялка Таунтона.

The Electrician. № 821. Уолкерь—Телеграфное 
сообщетс между Инддей и Америкой. Нрись—Путешо- 
CTBie вт. Соединенные Штаты.—Раснространеше элек- 
трнческаго освёщешн вт. Лондон!..

.№ 822. Кэмпбль—Улектрпчесшя единицы. Робинсон»— 
Установка электрического освЬщешя вт. ('.-Нанкрас!,.— 
Электрическое освЬщеше города Лондона.—Деструктор'!, 
отбросовт, н наровон котел».

Lumiere Eleetrique, № (i. Блондель—Элементар
на» теорш двигателей вращающаго ноля. Ришар»— Ду
товы» лампы.

№ 7. Перрон»—Заметка о применено! способа Маиса 
ко. оирсд'Ьлснш слабит, внутренних» оопрот!iпленiм 
элементов'!, и аккумуляторов!.. Рншарт. — Электрпческш 
жел'Ьзны» дороги и трамваи.

Electricien, Л» 163.—Дннамомашина Патова и Ле- 
вассера.

Почтово-телеграфный журналъ, январь. 
ВойнаровскШ — Электрическая передача силы на раз- 
етояше (нерем!шнымъ одно(1|азнымъ и многофазным» 
токами).

Archives d’61ectricite m6dieale, Л» 14 (2-ofi). 
Трюшо — Опытное нзсл!>дова!ие дЬнстн1я статического 
электричества на окислительные процессы внутри орга
низма. Тринье— Экспериментальные токи (значеше этих» 
онытовъ для Tepaniii).

Морской Сборникъ, № 2. Г.ормаиъ — Электри
ческая навнгащл и cpamienie ея съ паровою. Золоту- 
хшгь—О средствах!., предложенных!, для отыскашя бро
неносца „Русалка".

РАВНЫЙ И^ВЪСИЯ.
Новые реост ат ы . — Известно, насколько гро

моздки обыкновенные реостаты, когда ихъ устранваютъ 
нзт. проволокт,, свитыхъ вт. спираль или иавптыхт, на 
остовъ какой либо формы. Съ нЬкотораго времени ихъ 
стали строить иначе, а именно нзъ нрополокъ, утоплен
ных» въ замазн!,, которая хорошо проводить теплоту, 
но представляетъ нзоляторъ для электрнческаго тока.

Реостаты такого рода въ форм!; нластинъ строитъ 
Carpenter Enamel Rheostat Со. въ Бриджпорт!;. Прохож- 
деше теплоты чрезъ массу охлаждает», новидимому, го
раздо быстр!,е конвекцш теплоты чрезъ воздухъ.

Такнмъ образомъ, мельхшроная н]юволока въ 0,8 мм. 
д1аметромъ можетъ выдерживать тот» въ 25 амиеровъ 
и 10 м. этой проволоки, утопленной въ нластинк!; въ 
25 X  25 см., можетъ служить реостатом!, для пускашя 
въ ходт. двигателей до 5 киловаттовъ.

(Rul. intern, de l’El.)

Элект ричест во и  горны и же.гхьзныя дороги.— 
Первый разъ было применено электричество къ гор
ным» кабельным» жел!.знымъ дорогамъ, кажется, въ 
Бургеншторке на озер!; Четырехъ Кантоновъ. Достав- 
ляюшая токъ генераторная стаищя въ liuorh’!, въ по
следнее время была расширена, чтобы снабжать токомъ 
станцш новой, открытой недавно, лиши въ Штанзер- 
горн!;, которая ведетъ къ отелю того же назван1я, рас
положенному на высот!, 1.860 м.

. Эта новая кабельная лншя въ 3,6 км. длиной и раз
деляется на три участка съ тремя станщямн, снабжен
ными электродвигателями, съ запасными паровыми ма
шинами.

Покатость доходить до 60"/о. Эта лиши характери
зуется отсутспйемъ кремалье])Ы, которая обыкновенно 
служить для задержпвашя вагон опт, вь случа!; разрыва 
кабелей. Ее заменили тремя системами тормазовъ, кото
рые автоматически захватывают!, за рельсъ.

Другое npiiMlaicHie того же рода проектируется те
перь въ Гоа:;!, вь Австрии пт, последнее время изме
нили проект», взявт, электрическую кабельную тягу 
взамЬиъ гидравлической. . Предполагают!, пользоваться 
токомъ стаицш для oeistineniii города. (L’Electricien.)

Э лекinр  >i ческхв ф онари н а  лопом ош ивахъ. —
Локомотивы, иесуице ночнун) службу на лиши между 
Леобсрсдорфомъ и Гуттенштейномъ, близь Б!,ны, снаб
жены сильными электрическими лампами системы элек
тротехника Седлака. Венскш журналъ, сообщаюпщ 
этотт, факт!,, прибавляет'», что, всл!;дспйс печальнаго 
сонпадетя, и нзобрЬтатель и министр» торговли, баронъ 
Пнссо, поощрявший это примененic, ocji!;iijii.

_____ (L’Electricien.)

И зм гърит ель ф аз... — Пулу и выработалъ прмборъ 
для нзм!,решя разности фаз» двухъ переменных’» токовъ, 
состояний нзт, двухъ одинаковых!, катушек!, съ сердечни
ками, нередт, которыми находится плоская пружина, 
поддерживающая небольшой кусокт, жел!;за съ прикреп
ленным'» къ нему зеркалом». Проходящий чрезъ ту или 
другую катушку переменный токъ заставляет» зер
кало колебаться, а если расположить дв!, катушки такъ, 
чтобы пружины были перпендикулярны одна другой, и 
отражать от» зеркал» одннъ и тотъ же лучъ евт.та, то 
получится эллиптическое изображение, но форм!; кото- 
раго можно вычислить относительную фазу, пользуясь фор
мулами, данными Пулуемъ. Подобный же способ'» для нзм!,- 
решя переменных» токовъ испытывал» около 6 меся
цев’» тому иазадт, Ролло Апнльярдъ, но нашелъ его со
вершенно неприменимым» на практик!,, велЬ дсте слиш
ком!, частых» колебан1й пружины. Проф. Пулуц утверж
дает», что он!» устранил» это затруднеше предваритель
ным» „настранвашемъ" пружин». Можетъ быть, дв!, 
пружины, необходимый для фазметра, возможно было 
бы заменить скрученной полоской нзъ одного нолъ-обо- 
рота; въ этом» случа!, было бы необходимо только одяо 
зеркало. (The Electrical Review.)

Дуъйств)е динам ом ант нъ н а  ком пасы  су- 
довь.—Английское адмиралтейство постановило, что вс! 
суда, снабжаемый дипамомашпнамн въ 300 — 401) амне- 
ровъ, должны подвергаться особым» нсныташлмъ, чтобы 
определить, какое д е й с т е  производят» эти дниамома- 
шнны на показан!» компасов». К ром!; того, разстояше 
между дпнамомашннами к компасом» должно быть не 
меньше 18 м. въ случае дпнамомашипъ въ 300 амиеровъ 
н не меньше 21 м. въ случае дииамомашниъ вь 400 ам- 
неровъ.

Сл!.дуетъ еще прибавить, что три английских» судна 
подверглись авар1ямъ, кажется, всл!;дспне того, что 
компасы на ннхъ давали ложный показан!я нодъ n.iin- 
шемъ дипамомашннъ и, благодаря этому, суда были на- 
иранлены совсем» не но тому нанравлешю, какое иметь 
въ виду штурман». (Bui. intern, de l’El.)

Э л ек т р и ч еск а я  сшерхкх изацхя м олока. 
Между различными нрименешями электричества къ ги- 
rieirl; сл!,дуетъ указать способ» Гзрлема н Генри, кото
рые для стерилнзовашя молока электролизуютъ его, по
гружая въ него оба провода дннамомашпны или застав
ляя его проходить съ определенной скоростью но трубк! 
съ расположенными внутри на нзв!.стныхъ промежут
ках» пластинками, меа;ду которыми производятся элёк- 
тричесте разряды.

Надо думать, что тогда убиваются все содержанием 
въ молок!; микроорганизмы, но надо также выяснить, 
не происходит» ли при этом» каких» нибудь нерем!.ш, 
въ жидкости съ точки зрЬши ся питательных» свойств».

(Bui. intern, de l’El.)

Ответственный н сиещальный редактор» А. И. Смирновъ.


